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1 INLEDNING

Mdtningar med fasta provtagningspunkter i en arbetslokal
kallas allmdnt fO6r immissionsmdtningar. Genom att anvdnda
ett kontinuerligt md&tinstrument kan haltvariationen med
tiden registreras i md&tpunkten. Denna information har
stor betydelse ndr det gdller bedbmningen av vilka
eventuella atgdrder som skall vidtas. Till en relativt
liten kostnad kan mdtinstrumentet kompletteras med
mdtpunktsvdljare och en dator. P& sd vis ges det m&jlighet
att gbra midtningar parallellt i flera md&tpunkter. Datorn

skbter all midtvdrdeslagring och styr magnetventilerna.

Det finns manga f&rdelar med denna typ av mitning.
Genom att halten registreras i mer &n en punkt kan
haltvariationen i olika delar av rummet studeras. Datorn
har stor kapacitet nd&r det gdller att lagra och
behandla médtvdrden. Detta gbr det mdjligt att pd ett
rationellt s&dtt utvdrdera stora datamdngder. Mitningar
kan gbras med liten insats av personal och pdgd under

en ldngre tid. Med en "klok" mdtpunktsplacering kan
arbetsmiljdn analyseras effektivt. Variationen av halten
med tiden samt skillnaden i halt mellan olika mitpunkter
ger manga ganger en Skad fdrstdelse fdr vilken luftfdrore-
ningssituation som rader (2, 3). Vi kallar i forts3ttningen
denna mdtteknik f&r lokaldiagnos. Till skillnad frén
exponeringsmdtning &r denna md&tteknik huvudsakligen

inriktad mot att ge underlag f6r &tgidrder.

Mitmetodiken lokaldiagnos

bygger pa

- flera mdtpunkter i arbetslokalen

- kontinuerlig haltregistrering i varje mdtpunkt
under en ldngre period




ger information om

- flroreningshaltens variation med tiden i respek-
tive mdtpunkt

- skillnaden i halt mellan olika mdtpunkter vid
samma tid

som kan anvdndas till

- Overgripande kontroll av arbetsplatsens luftfdro-
reningssituation

- studier av luftféroreningars spridning i arbets-
lokalen

- utfbrande av luftoms&dttningsmétningar och beddm-
ningar om ventilationens effektivitet i olika de-
lar av lokalen

- lokalisering av l&ckage till b&de plats och tid

- kontroll av vilken effekt en vidtagen atgdrd har
gett

- exponeringsbeddémningar och jimférelser med hygie-
niska grédnsvidrden

- uppskattning av k#dllstyrkor fran olika utslépps-
kdllor

2 LOKALDIAGNOSEN OCH ANDRA MATTEKNIKER

Den i arbetsmiljdsammanhang vanligaste mdttekniken f&r
organiska luftféroreningar &r idag exponeringsmdtning
med adsorption pd aktivt kol. Med denna mitteknik kan
exponeringsnivder kontrolleras och jamfdras med gransvar-
den. Den har dock, som alla mdtmetoder, sina begrdnsningar
och brister. En sddan brist &r att metoden endast regist-
rerar ett medelvdrde av halten under mdtperioden. F&r

att kunna registrera haltf8rédndringar under mittiden




beh6vs ett kontinuerligt analysinstrument. Saddana instru-
ment dr idag vanligt fOrekommande inom t ex den tekniska
féretagshdlsovarden. Vanliga mdtprinciper for dessa

instrument &r IR, fotojonisation eller flamjonisation.

Instrumenten har en kdnslighet som gér det méjligt att
registrera halter under de hygieniska grd@nsvdrdena. De
dr portabla och har en relativt kort responstid (kan
registrera snabba fdrdndringar av halten i mdtpunkten).
De kan anvdndas bade for exponerings- och immissionsmdt-
ning. Genom att koppla till en skrivare erhdlls en
dokumentation av mdtningen. Utrustningar av detta slag
krdver dock en relativt stor insats av en mdttekniker
fér att ge bra resultat. Det vi kallar lokaldiagnos &r
en utveckling av ovan beskrivna mdtteknik. Till det
befintliga analysinstrumentet kopplas en minidator samt
en mdtkanalsvdljare och provluftpump. Skillnaden &r att
det nu ges m&jlighet att mdta i flera punkter samtidigt
under en ldngre tid. Datorn tar, lagrar och utvdrderar

de stora datamdngder som samlas in.

DATOR

I

A/D omvandl. " [-__—k__
) MET- [€—— INGAENDE
: KANALSH—— PROVGASLEDNINGAR
PROVLUFT vﬁ;LJARt-: TILL MATSYSTEMET
B PUMP
INSTRUMENT -
SPOL- ——
<pump

Figur 1 Principiell uppbyggnad av ett mdtsystem f&r
lokaldiagnos




3 MOBILA MATSYSTEM FOR LOKALDIAGNOS

F6r att kunna arbeta med mdttekniken lokaldiagnos krivs
ett mobilt midtsystem. I dagsldget far anvdndaren sjdlv
sdtta ihop detta. Det mdtsystem som anvidnts i detta
projekt beskrivs i en separat rapport (1). Det centrala
i systemet &r analysinstrumentet. I detta projekt har
vi anvdnt oss av tvad olika analysinstrument f&r att
prova ut och utveckla lokaldiagnosmdtstrategin. Bada
instrumenten &r vanligt f6rekommande i arbetsmiljdmidt-
ningssammanhang. Det ena instrumentet &r ett IR-instru-
ment, Miran 1A, och det andra ett fotojonisationsinstru-
ment AID 580.

Mdtinstrumentet &r avgbrande f&r tvd mycket viktiga

parametrar hos mdtsystemet. Det ena dr selektiviteten,

dvs m6jligheten att m&ta pa enskilda &mnen utan stdrning
av 6vriga dmnen som f&rekommer i luftmilj®dn. Det andra

dr kanaltiden. M&dtpunkterna delar pd ett och samma

analysinstrument. Provluften slussas i turordning till
instrumentet genom en m&tkanalsvdljare. Detta innebir
att mdtningen inte &r kontinuerlig i egentlig mening.
En mer korrekt bendmning &r sekvensiell mitning. Ju

fler mdtpunkter som kopplas till systemet desto lingre

tid dr det mellan haltregistreringarna i mitpunkten.

Analysinstrument och ovanstdende parametrar mdste darfSr
noga anpassas till varandra. Miran har t ex en god
selektivitet, medan kanaltiden &r relativt 1l&ng beroende

pa att instrumentet kridver en relativt stor provgasvolym.

Fotojonisationsinstrumentet har en d&lig selektivitet
men krdver & andra sidan liten provgasvolym. Detta gdr
att det ldmpar sig fOr arbetsplatser med mdnga mitpunkter
eller snabba haltvdxlingar. Mdtinstrumentval och de
begrdnsningar som olika instrument ger diskuteras mer
utférligt i kapitel 6.4.







