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Arbetsmiljén inom tr&dindustrin. Litteraturstudie,
arbetsmiljdproblem, dtgdrdsférslag och forsknings-

och utvecklingsbehov.
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1. LITTERATURSTUDIE
o [ | Bakgrund

F6ljande litteraturstudie har gjorts f6r att ge en bak-
grund och beskrivning av de hittills studerade arbets-
miljdproblemen vid snickeriverkstider samt en beskrivning
av befintliga atg&drder. Detta har gjorts i syfte att an-
passa pagdende forskningsarbete inom "Smafdretagsprojektet"
med parallellt pdgdende eller redan genomfdrda studier
utanfdr IVL.

1.2 Branschbeskrivning

I trdbranschen ingdr tre stora delbranscher samt ett antal

mindre. De tre stora delbranscherna &r

trdhustillverkare
m&belsnickerier

inredningssnickerier

Av de mindre delbranscherna kan nidmnas trdskotillverkare,
tillverkare av férpackningsmaterial (framst lastpallar
och lador) samt borst- och penselfabriker.

Denna genomgdng kommer att inriktas pé arbetsmiljén i in-

redningssnickerierna.

FOretagen inom tribranschen organiseras inom Tr&dindustri-
férbundet (TIF) och de anstdllda inom Tr&iindustriarbetar-

f6rbundet (Tri). Av de 1200 tr&fdretagen som. finns,



organiserar TIF 800. 25 % av TIF-fbretagen har fler &n
50 anstdllda och 30 % mindre 4n 10 anstdllda. Totalt &r
ca 100 000 anstillda inom trabranschen. De stora fére-
tagen dr till stor del trdhustillverkare. De flesta av
inredningssnickerierna ir sma féretag. Enligt Statistisk
Arsbok 1980 finns inom trdvaruindustrin 6.841 féretag
med 67.679 &rsanstdllda. 957 av féretagen hade mellan

1 - 50 anstdllda, vilket vil motiverar betydande forsk-

n1ng51nsatser, savdl vid IVL som vid andra forsknings-

institutioner.
ds 3 Arbetsmoment
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De arbetsmetoder som anvinds i snickerier &r mycket vari-

erande. De faktorer som padverkar arbetsmetoderna &r bl a

1) seriestorleken

2) storleken pd de tillverkade sakerna

3) om enbart fin- eller grovbearbetning gb&rs
4) om och i s§ fall vilken typ av ytbehandling

som gors

1.3.2 Trdbearbetning

I snickerier anvdnds flera olika typer av maskiner och
verktyg, beroende pad vilken typ av bearbetning som ska
gdras. FO6r s&gning kan anvindas cirkelsdg eller bands&g
eller vanlig manuell sdg. F&r ytbearbetningen anvinds

olika typer av slipmaskiner och hyvlar. Spar och hal tas

ut med borrar och fr&4sar och f&r vissa moment svarvar.
Beroende p& hur stora serier av de olika produkterna som
tillverkas, kan bearbetningen vara mer eller minder

automatiserad.




1.3.3 Sammanfogning
Manga av de produkter som tillverkas limmas eller spikas

ihop pd ett eller flera stdllen.

nE Ytbehandling
Ytbehandling av tr&dféremidl kan gbras genom mdlning, bets-
ning, lackering och plastning. Man kan fdreledas att tro
att snickerier och mdlerier har samma arbetsmiljoproblem
vid madlningen. Detta &r dock inte fallet. Inom mdleri-
branschen sker ytbehandlingen i st&rre skala, och av andra
typer av ytor varfdr arbetsmetoderna och arbetsmiljSpro-

blemen avviker fr&n snickeribranschens.
134,11 Malning i

De metoder som anvdnds vid malningen varierar. I huvudsak
mdlar man genom att spruta, rolla eller pensla pa fdrgen
men dven ridalackering fdrekommer. Fdrgernas sammansdttning
varierar mycket. De tv& huvudkategorierna av fdrg dr vatten-
och 18sningsmedelsbaserade. I Bilaga 1 redogdrs f&6r olika

fargtyper.

Den méngfald &mnen och metoder som utnyttjas gér att det
dr svart att ge en entydig beskrivning av riskerna i

arbetsmiljén vid m&lning.

Arbetsmiljdn f&r milare och ytbehandlande snickare &r

ej helt jamférbara, d& bl a fargtyp och de mdlade ytorna
kan skiljas &t avsevdrt. Snickare milar huvudsakligen ny-
tillverkade tr&fdremdl, medan milare i stor utstréckning

sysslar med omm&lning.

1.3.5 Transport_av_gods
Brddor och annan tr&dr&vara transporteras inom och mellan
tillverkningslokaler och lager. Transporten sker ofta med

. truckar eller k&rror.




1.4 Arbetsmiljdproblem

De speciella problem som finns inom tr&industrin uppmdrk-
sammades tidigt. Bakgrunden var bl a de svara bullerproblem-
en och det bristande tekniska skyddet, vilka var mycket
uppenbara. Detta initierade forskningsinsatser r&rande de

interna milj&frégorna.

1.4.1 Upplevda_arbetsmiljoproblem
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Drag C ]
Eksem [ ]

Kyla e )

Vibrationer :

Gaser s =)

Virme |

Asbostdamm [
Belysning )

Tunga lyft L ]
Krokig/vriden arb.st.[ ]

Hog/lagarbet. [ 7]

r T T T T T

J 1
10 20 30 40 50 60 70 procent

Figur 1. procentuell fordelning av upplevda miljéproblem inom snic-
kerier. Antal medverkande 115. (2 ) Ur LO:s unders&kning 1970.

I figur 1 redovisas resultat av en undersdkning gjord av
Egon Magnusson, LO, om upplevda miljdproblem inom snickerier.
Figur 1 grundar sig p& en enk&t till 115 anstillda i snicke-

rier (2).

Trdbranschernas ergonomigrupp gjorde 1975 en liknande
enkdtundersdkning bland 1300 anstillda vid fvé stora
trdféretag; en mébelindustri och en snickerifabrik.
Enkdtresultatet redovisas i Meddelande nr 5 (1976) fréan
Trdbranschernas Ergonomigrupp (3). I figur 2 redovisas
resultatet fran undersdkningen. De unders&kta féretagen
har blandad tillverkning med bade gamla och moderna
fabrikslokaler.
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En jadmfdrelse av undersdkningarna visar att betrdffande bull-
er, den starkast upplevda h&dlsorisken, skedde ingen for-
dndring mellan 1970 och 1976. Besvir fran triddamm minskade
dock markant fra&n cirka 58% till cirka 39%. Skillnaden
beh6ver ej enbart bero pd att fdrbittringar skedde under
tiden mellan unders8kningarna, utan kan &ven bero pa
skillnader inom grupperna, d& Magnussons studie (2) berdr
snickerier, som troligen &r relativt smd, medan Tr&bransch-
ernas Ergonomigrupp studerat tv& stora féretag, varav en
moébelindustri. Det &r m6jligt att olikheten kan bero pa

att smdfdretagen hade sidmre punktutsug &n de stdrre fdre-
tagen. vid bedSmningen av undersdkningarna &r det viktigt

att notera att flera av parametrarna ej dr jédmfdrbara,
da problembeskrivningen ej stdmmer 8verens mellan de b&da
unders&kningarna och d& de baseras p& olika typer av

féretag.




I de ovan citerade undersd8kningarna (2,3) ansag cirka
90% att buller var en besvidrande miljéfaktor. Bullret
orsakas i snickerier av olika trdbearbetningsmaskiner
som sdgar, hyvlar och fridser. En genomgdng av ljudnivier
fran trdbearbetande maskiner redovisas i"Arbetsmiljén
inom den tr&bearbetande industrin'! STU:s Arbetsmiljo-
laboratorium (1972) (4). Enligt (4) ligger ljudnivderna

fran trédbearbetningsmaskiner ofta &ver 85 dB(A).

1.4.3 Damm

Enligt den f&rsta undersdkningen (2) uppges att 58%

dr oroade eller besvirade av trddamm i snickerier. Tri-
dammet hdrrér fran tridbearbetningen, men dven damm

frén textilier, slipskivor och fdrg fdrekommer. Hur grovt
trddammet blir, beror péd hur trdet har bearbetats. De ‘tri-
bearbetningsmaskiner som ger mest tr&idamm &r putsmaskiner.
Om dammet &r grovt (diameter stdrre #n 10 um = 0,010 mm)
dr risken mycket liten att man andas in det s& att det
hamnar i lungorna. Detta inneb&dr dock inte att s&dant damm
dr ofarligt. Tr&ddamm kan bl a orsaka niscancer och enligt
senaste ron kan trddamm dven innebira en forhéjd risk for

lungcancer.

Trddamm fra&n impregnerat tri eller fré&n trdslag som teak
och palisander kan ge speciella problem. Teak och palisander

kan t ex ge upphov till eksem.

1.4.4 Kemiska_hdlsorisker
En enkdtundersdkning gjordes under 1975 i tribranschen om
vilka typer av kemikalier som anvdndes (5). I figur 3 nedan

visas resultatet av enkiten.




Figur 3. Produkter anvdnda i tr&branschen. (5)

Produktgrupp Antal produkter
18sningsmedel 259

lacker 406

lim 267
impregneringsmedel 88

plaster (hdrdare och 163
stabilisatorer)

Totalt 1183

I figur 4 (15) visas vilka mdngder av de olika pro-
dukterna som anvdnds i snickerier. Dessa produkter
far, tillsammans med damm anses utgdéra de stdrsta

kemiska hidlsoriskerna.

Figur 4, Mdngd (ton eller m3) kemiska produkter per fére-

tag och &r. Genomsnittsvdrden f8r 201 snickerier.

Losnings- lack 1lim impreg- plaster S:a

medel nerings- (hdrd
medel m m)
9.6 54.5 23.4 2.9 53 9 5ad

Trd undersSkte 1976 (7) vilka kemiska &mnen som orsakade
problem och vilka problemen var. De dmnen som gav mest
problem var fértunning, thinner, toluen och i viss man
xylen. De problem som nimndes var bl a irritation i 6égon,
nfsa och svalg, huvudviirk, yrsel och illamdende, berus-
ning, omt&ckning samt eksem.




En undersdkning som gjordes 1976 (6) visar pa& mycket hdga
l8sningsmedelshalter vid sprutmdlning, doppmdlning och
ridédlackmaskiner. D& sprutboxar anvdnds vid sprutmdlning
kan dock l1lOsningsmedelshalterna reduceras och problemet
tycks ddrfér vara mindre vid sprutmdlning &n vid doppmal-

ning och ridalackering.

Problem har &dven angivits med de vattenspddbara fdrgerna,

da bl a problem med allergier fdrekommer.

1.4.5 Arbetsstédllningar

Oldmpliga arbetsstdllningar fdrekommer fradmst vid hant-
ering av rdvaror och tyngre fdrdiga produkter, ndr arbets-
stycken hanteras i samband med inmatning och mottagning

vid maskiner f&r tridbearbetning och ytbehandling (5).

I en handledning av Trdbranschernas Ergonomigrupp fran
1977 (8) beskrivs nagra olika arbetsmoment som kan orsaka
problem. De moment som tas upp dr bl a transporter, in-
matning - mottagning, bearbetning och montering samt
emballering.

1.4.6 Klimat
47% av de intervjuade inom snickeriindustrin, ansag

sig vara oroade eller besvdrade av drag (2). F6r att

15sa problemen med luftféroreningar, vidtas i snickerier
omfattande ventilationsanordningar med bl a m&nga
punktutsug, vilket 1l&tt resulterar i dragiga lokaler.
Speciella dragproblem uppstar d& tilluften ej tillfdrs

pd& acceptabelt sdtt. Risken dr stor att drag uppstar i
dorrar, andra Oppningar, sprickor och springor. Detta

drag blir speciellt midrkbart p& vintern, da skillnaden
mellan inner- och yttertemperaturen &r stor. I viss mdn
motverkas detta problem av anvidndningen av spj&dll pd punkt-

utsugen, vilket minskar luftbehovet.







