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Beskrivning av provtagaren

En perspektivbild av provtagaren visas i

figur 1.

Den bestdr av ett hdgspinningsaggregat, (1),

som via ett rdr med en isolerad hdgspdnnings-
ledare, (2), och ett elektrodfdste (3) driver
ett minielektrofilter. P& minielektrofiltrets
kollektorelektrod, (6), dr fiast ett munstycke,
(7), och en traddvippa, (8), med munstyckslock (9).
En vindfldjel (12) &r lagrad med ett nallager

(5) s& att histskomagneten (10) lyfter upp trad-
vippan (8) och munstyckeslocket dd vinden blaser
mot munstycksSppningen inom en 22,5‘5 altern, 450—Sektox
Vinden driver ddrmed en provgasstrdm med i

stort sett ofdrdndrad hastighet och riktning in

i mynningen, genom minifiltret (ddr partiklarna
avskiljs) och ut genom fyra hdl bakom venturi-
skidrmen.Undertrycket som dstadkommes av denna
skérm reglerar tillsammans med den strypning

som bestimmes av de fyra h&len flodet pd ett
s&dant sitt att det blir mycket ndra isokine-
tiskt vid alla vindhastigheter:. En ndrmare be-
skrivning av minielektrofiltrets avskiljnings-
effektivitet och flddesegenskaper har publicerats
tidigare. (1), (2).



FIGUR 1

Provtagare for stoftflodesbestdmning




1,1 Hogspdnningsaggregat_

Hégspénningsaggregatet 4r monterat i en vatten-
tit aluminiumbehdllare (23) pd det satt, som
visas i figur 2. Vid anviandning i fuktig miljo
skruvas locket (21) fast. En o-ring (22) tatar
med en avfaéad kant i behdllaren. Om man onskar
anvinda en extern 12 v-stromkdlla ansluts denna
£ill den fuktsdkra kontakten (24) .

Man kan d& antingen driva elektrofiltret eller
1adda batteriet (32).Med strombrytaren kan olika
driftsitt vdljas. FOr narmare instruktion se

figur 3.

Batteriets (32) léddning kan kontrolleras med en
batteriprovare. (28) . Spanningen till hégspannings-
aggregatet ( 9) ,minskas vid anvandningen av en
strombegrdnsningskrets (30) till ca 7,5 V. Har-
igenom Okas batteriets maximala drifttid. Den iso-
lerade hdgspdnningskabeln (31) har positiv poten-=
tial jamfoért med godset.

Handtaget (33) har den dubbla funktionen som
"stSrtbage" &t kontakten (24), och som fdste vid

midtningar i rékgaskanalen o.d.

R8ret ar utfért i rostfritt stdl. I rdrets mitt

l6per en teflonisolerad héspanningskabel.
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Hbgspénningsaggregat

Figur 2
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1.

ROrets ldngd kan viljas godtyckligt upp till

nadgra meter och paverkar inte provtagarens
prestanda. Maximala ldngden bestams huvudsakli-
gen av de hallfasthetskrav man har. vid 3-4
meters ldngd upptrdder en viss "svajighet" 1
konstruktionen. Om starka vibrationer eller
kraftig turbulens fdéreligger kan roret behdva

stagas.

Elektrodfédstets utfdérande framgdr av figur 4.

Emissionselektroden (1) 3r infdst i en
teflonplugg (2), som inpressats 1 rorbagen.
Emissionselektroden tillfdrs
hégspdnning via en teflonisolerad ledare (3), som
18per i mitten pd det rdér, som f&rbinder elektrod-
fastet med hégspénningsaggregatet. Roret fbr hog-
spidnningsledaren ansluts i gangan (4). Kollektor-
elektroden inskruvas i gdngan (5) . Provgasen
som passerat genom kollektorelektroden b6js av
mot den avfasade teflonpluggen (2) och gar ut genom
4 hal (6). N&ir den yttre rokgasen eller luften
passerar venturiskdrmen (7) pressas flddeslinjerna
ihop och gashastigheten 8kar. Dirmed minskar ocksa
det statiska trycket och pidrager till att &ka

provgasfl&édet genom kollektorelektroden.
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g [ Kollektorelektrod

it

1.

Kollektorelektroden bestdr av ett 150 mm

18ngt cylindriskt rér i rostfritt stdl med
yttre diametern 26 mm och godstjockheten

1,2 mm. Fore provtagningen ldgges en vagd
aluminiumfolie med ldngden 150 mm och bredden
- kollektorelektrodens yttre omkrets, pd koll-

ektorelektrodens insida.

. Munstycke

Munstycket ar tillverkat i teflon och fastes

pa kollektorelektroden med en bajonettkoppling.
Utfdrandet framgadr av figur 5. P& sidan av mun-
stycket finns tva sm& h&l (1) déar en vindstyrnings-—

tillsats eventuellt kan fastas.

. yigdgtxrningstillsats

vindstyrningstillsatsen bestdr av en tradvippa
(fig.5)och en vindfléjel med histskomagnet (fig-
1.). Tradvippans frimre del kan 1 princip ges god-
tycklig bredd.I fig.5 ger denenmatsektor pa 22,5°.
Tradvippan ar tillverkad i mjukjdrnstrad. Nar
histskomagneten (2) passerar dver tradvippans
Sversta del (5) lyftes denna upp i dverlage.
(Streckade linjer) Histskomagneten &r monterad
sa,att vertikalkomposanten 1 histskomagnetens
dragkraft pd tradvippan blir av samma storleks-—

ordning i dver, som i underlage.



Figur 5




Nir vindfldjeln rdr sig fram och tillbaks

dver tr&dvippan kommer denna att kunna vaxla
fran Sver- till underl&dge och tvédrtom vid

nistan samma riktningar hos fldjeln. Skillnaden
mellan lyft och s&nkriktningarna ar cirka 50.

(2 och Zl,fig. 5). Placerade man hdstskomagneten
rakt &ver trddvippans Oversta del skulle mat-
sektorn bli vidsentligt stdrre om fl&jeln rdrde
sig fr&n sektorns mitt och ut &n om den kom ut-

ifrdn och r&rde sig inat.

En férdel med anvidndandet av magnetdriven vippa
p& detta sitt dr att den dr enkel och driftsdker
samt att endast tva distinkta ldgen finns. En
nackdel ir att fldjeln vid ldga vindhastigheter
i en riktning som ligger utanfor mdtsektorn kan
fastna i denna p.g.a. attraktionskrafterna mellan
vippan och h&stskomagneten. Normalt &r stoftflddet
litet vid l&ga vindhastigheter och detta fel kan
férsummas. Felet kan ytterligare minskas om f£16-
jelns rotationsaxel vrides négot frdn sitt lodrdta
ldge. Vindfl&jeln dr baktung och kan darfor fas att

intaga ett viloldge en bit fran mdtriktningen.

Nir tr&dvippan lyfts frén under- till Overldge
tas vippans lock (3) bort fran munstycksdppningen

och luft eller rdkgas kan stromma genom filtret.






