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1 Förord 
IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, genomför inom 
Krondroppsnätet (http://www.krondroppsnatet.ivl.se/) mätningar av atmosfäriskt 
nedfall och markvattenkemi i Kalmar län. Årets rapport, gällande mätresultaten för 
det hydrologiska året 2024/25, är en förenklad rapport. Resultaten presenteras 
därför endast i tabellform tillsammans med en sammanfattande bedömning av 
resultaten.  

2 Krondroppsnätets mätningar 
Inom Krondroppsnätet genomfördes under det hydrologiska året 2024/25 
mätningar vid 64 provytor i skog och på öppet fält fördelade över hela landet 
(Figur 1). Här mäts lufthalter, våtdeposition, torrdeposition, krondropp och 
markvattenkemi. Ett stort antal ämnen och parametrar 
analyseras, däribland svavel- och kväveföreningar som har 
stor betydelse för försurnings- och övergödnings-
problematiken.  

Mätningarna bedrivs både på öppet fält och i skogen under träd-
kronorna. Nedfall och lufthalter mäts månadsvis, medan 
markvattenkemi mäts tre gånger om året för att representera för-
hållandena före, under respektive efter vegetationsperioden.  

Allt arbete inom Krondroppsnätet från provtagning till kemisk 
analys, validering och databearbetning utförs enligt väl ut-
arbetade rutiner, och laboratorierna innehar ackreditering för de 
kemiska analyserna. Detta ger en hög kvalitet på data, och 
garanterar att data från olika platser samt olika år är direkt 
jämförbara.  

Figur 1. Samtliga provytor 
inom Krondroppsnätet 
2024/25. 

I Kalmar län genomfördes följande mätningar under 2024/25: 
• Nederbördskemiska mätningar på öppet fält vid Rockneby och Ottenby, 
• Strängprov vid Rockneby på öppet fält, 
• Krondroppsmätningar vid Rockneby, Ottenby, Alsjö och Risebo, 
• Mätningar av markvattenkemi vid Rockneby, Ottenby, Alsjö och Risebo, 
• Lufthaltsmätningar vid Rockneby och Ottenby. 

Utöver ovanstående rapporteras även mätresultat från nederbördskemiska mätningar 
på öppet fält samt lufthalter vid Norra Kvill från och med 2020. Denna provyta i länet 
ingår i den nationella miljöövervakningen inom mätnätverket SveLoD/LN, som 
finansieras av Naturvårdsverket.  

http://www.krondroppsnatet.ivl.se/
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Data från Krondroppsnätet är fritt tillgängliga från Krondroppsnätets webbplats: 
http://www.krondroppsnatet.ivl.se/. På webbplatsen finns även samtliga 
kontaktuppgifter. 

3 Lufthalter 

3.1 Svaveldioxid, kvävedioxid och ammoniak 
I Tabell 1 och Tabell 2 visas lufthalter av svaveldioxid (SO2) respektive kvävedioxid 
(NO2) i bakgrundsluft vid Rockneby och Ottenby sedan 2022, beräknat som 
medelhalter för sommar- och vinterhalvår. I tabellerna ingår även mätresultat från 
Norra Kvill. Observera att under sommarhalvåret 2023 har mätresultat för NO2-
halter under augusti vid Ottenby och under september vid länets samtliga tre 
mätplatser tyvärr inte kunnat användas. Detta beror på en felaktig 
provpreparering för dessa provtagare. Dessa månadshalter har därför ersatts med 
uppskattade halter baserat på relationer till uppmätta halter vid Stenshult och 
Hissmossa i Skåne, som ej drabbades av den felaktiga provprepareringen under 
denna period.  

I Tabell 3 visas lufthalter av ammoniak (NH3) i bakgrundsluft vid Rockneby och 
Ottenby beräknat som halvårsvisa medelhalter separat för sommar- och 
vinterhalvår sedan 2022. I den nationella miljöövervakningen inom SveLoD/LN 
mäts inte lufthalter av NH3. 

Tabell 1. Sommar- respektive vinterhalvårsmedelvärden för lufthalter av svaveldioxid, (SO2, enhet 
µg/m3) sedan 2022 vid Rockneby, Ottenby (Krondroppsnätet) och Norra Kvill (SveLoD/LN). 

Svaveldioxid, (SO2), µg/m3 
Sommar-
halvår Rockneby Ottenby  Norra Kvill  Vinter-

halvår Rockneby Ottenby Norra Kvill 

2022 0,29 0,55 0,25 2021/22 0,29 0,52 0,29 

2023 0,27 0,64 0,24 2022/23 0,30 0,47 0,32 

2024 0,35 0,82 0,31 2023/24 0,33 0,49 0,36 

2025 0,26 0,61 0,23 2024/25 0,33 0,47 0,32 

 

Tabell 2. Sommar- respektive vinterhalvårsmedelvärden för lufthalter av kvävedioxid, (NO2, enhet 
µg/m3) sedan 2022 vid Rockneby, Ottenby (Krondroppsnätet) och Norra Kvill (SveLoD/LN). 

Kvävedioxid, (NO2), µg/m3) 
Sommar-

halvår Rockneby Ottenby Norra Kvill Vinter-
halvår Rockneby Ottenby Norra Kvill 

2022 1,8 3,5 0,78 2021/22 1,7 3,0 1,1 

2023 1,3 3,6 0,59 2022/23 1,7 2,7 1,1 

2024 1,7 3,0 0,60 2023/24 1,7 3,1 1,1 

2025 1,1 2,4 0,53 2024/25 1,6 2,8 0,95 

 

 

http://www.krondroppsnatet.ivl.se/
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Tabell 3. Sommar- respektive vinterhalvårsmedelvärden för lufthalter av ammoniak, (NH3, enhet µg/m3) 
sedan 2022 vid Rockneby och Ottenby. 

Ammoniak, (NH3), µg/m3 
Sommar-

halvår Rockneby Ottenby Vinter-
halvår Rockneby Ottenby 

2022 0,56 1,01 2021/22 0,66 0,40 

2023 0,46 1,06 2022/23 0,15 0,83 

2024 0,95 0,68 2023/24 0,15 0,62 

2025 0,49 0,63 2024/25 0,22 0,33 

4 Nedfall av försurande och övergödande 
ämnen 

4.1 Nederbördsmängder / krondroppsmängder 
I Tabell 4 visas nederbördsmängder på öppet fält vid Rockneby och Ottenby för de 
hydrologiska åren 2021/22‒2024/25. I tabellen ingår även mätresultat från den 
nationella stationen Norra Kvill. I Tabell 5 visas krondroppsmängder vid 
Rockneby, Ottenby, Alsjö och Risebo för de hydrologiska åren 2021/22‒2024/25. 
Vid Norra Kvill mäts inte krondropp. 

Tabell 4. Nederbördsmängder i mm per hydrologiskt år för 2021/22 – 2024/25 vid Rockneby, Ottenby och 
Norra Kvill. 

Nederbördsmängd, mm 

Hydrologiskt år Rockneby Ottenby Norra Kvill  

2021/22 417 514 421 
2022/23 446 467 540 

2023/24 549 486 698 
2024/25 353 404 439 

 

Tabell 5. Krondroppsmängder i mm per hydrologiskt år för 2021/22 – 2024/25 vid Rockneby, Ottenby, 
Alsjö och Risebo. 

Krondroppsmängd, mm 

Hydrologiskt år Rockneby Ottenby Alsjö Risebo 

2021/22 302 372 342 298 

2022/23 397 433 349 383 

2023/24 447 334 442 559 
2024/25 303 296 341 348 
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4.2 Kvävenedfall 
I Tabell 6 visas årligt nedfall av oorganiskt kväve med nederbörden till öppet fält, 
vilket i huvudsak beskriver våtdepositionen, samt beräknat totalt nedfall av 
oorganiskt kväve till barrskog, vilket inkluderar summan av våt och 
torrdeposition, vid Rockneby och Ottenby för de hydrologiska åren 2021/22‒
2024/25. I tabellen ingår även mätresultat från Norra Kvill. 

Den totala depositionen av kväve till skog kan inte beräknas utifrån enbart 
mätningar av krondropp, eftersom en del av det deponerade kvävet kan tas upp 
direkt i trädkronorna. Totaldepositionen av kväve till barrskog beräknas istället 
utifrån en kombination av mätningar av natrium med strängprovtagare, 
krondropp och nedfallsmätningar på öppet fält. Dessa samlokaliserade mätningar 
finns vid elva platser runt om i Sverige, inklusive Rockneby. För övriga öppet 
fältmätplatser beräknas torrdepositionen genom interpolation utifrån de elva 
fullständiga mätplatserna, eftersom torrdepositionen av kväve till barrskog 
generellt uppvisar en gradient med högst värden i sydväst och lägst i nordost. 
Våtdepositionen beräknas genom att korrigera för den torrdeposition som sker till 
insamlingsutrustningen på öppet fält. Genom att summera beräknad 
torrdeposition och våtdeposition får man en uppskattning av det totala nedfallet av 
oorganiskt kväve till barrskog. Vid Rockneby där man har samtliga 
samlokaliserade mättyper, används dessa för beräkningen av det totala 
kvävenedfallet.  

Tabell 6. Nedfall av oorganiskt kväve (NO3-N + NH4-N, enhet kg N per hektar och hydrologiskt år) med 
nederbörden som bulkdeposition på öppet fält, samt beräknad total deposition av kväve i kg/ha för de 
hydrologiska åren 2021/22 – 2024/25 vid Rockneby, Ottenby och Norra Kvill. ÖF=bulkdeposition på 
öppet fält, TD=beräknad totaldeposition. Med bulkdeposition avses våtdeposition till öppet fält med 
ett inslag av torrdeposition till insamlingsutrustningen. 

Nedfall av oorganiskt kväve (NO3-N + NH4-N), kg N per hektar och hydrologiskt år 

Hydrologiskt år Rockneby (ÖF/TD) Ottenby (ÖF/TD) Norra Kvill (ÖF/TD) 

2021/22 2,5 / 6,4 4,3 / 5,3 1,6 / 2,8 

2022/23 2,7 / 6,5 4,1 / 5,7 2,3 / 3,9 

2023/24 3,6 / 4,9 4,4 / 6,5 1,9 / 4,0 

2024/25 1,7 / 4,9 2,6 / 3,9 1,4 / 2,7 
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4.3 Svavel- och kloridnedfall 
I Tabell 7 visas årligt svavelnedfall, utan havssalt, mätt som krondropp vid 
Rockneby, Ottenby, Alsjö och Risebo för de hydrologiska åren 2021/22‒2024/25. 
Vid Norra Kvill mäts inte krondropp. I Tabell 8 visas årligt svavelnedfall, utan 
havssalt, med nederbörden på öppet fält, så kallad bulkdeposition, vid Rockneby 
och Ottenby för de hydrologiska åren 2021/22‒2024/25. I Tabell 8 ingår även 
mätresultat från Norra Kvill. 

Svavelnedfallet utan havssaltsbidrag är numera ibland lägre i krondropp än i 
bulkdepositionen på öppet fält, vilket kan bero på att det antropogena 
svavelnedfallet är lågt jämfört med bidraget från havssalt, vilket ger osäkerhet i 
beräkningarna, att träden behöver svavel som näringsämne och kan ta upp en del 
via barren, samt att även provutrustningen på öppet fält samlar in en mindre 
mängd torrdeposition, utöver depositionen med nederbörden.  

 

Tabell 7. Svavelnedfall utan havssalt som krondropp i kg S/ha/år för de hydrologiska åren 2021/22 – 
2024/24 vid Rockneby, Ottenby, Alsjö och Risebo. 

Svavelnedfall utan havssalt som krondropp, kg/ha/år 

Hydrologiskt år Rockneby Ottenby Alsjö Risebo 

2021/22 0,2 1,2 0,4 0,3 

2022/23 0,3 1,0 0,2 0,4 

2023/24 0,6 0,8 0,5 0,7 
2024/25 0,2 0,6 0,1 0,2 

 

Tabell 8. Svavelnedfall utan havssalt med nederbörden på öppet fält, så kallad bulkdeposition, i kg 
S/ha/år för de hydrologiska åren 2021/22 – 2024/25 vid Rockneby, Ottenby och Norra Kvill. 

Svavelnedfall utan havssalt med nederbörden på öppet fält, kg/ha/år 

Hydrologiskt år Rockneby Ottenby Norra Kvill 

2021/22 0,8 1,3 0,5 

2022/23 0,9 1,0 0,7 
2023/24 1,2 1,1 0,7 

2024/25 0,6 0,7 0,5 
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Tabell 9 visar årligt nedfall av klorid mätt som krondropp vid Rockneby, Ottenby, 
Alsjö och Risebo för de hydrologiska åren 2021/22‒2024/25. Vid Norra Kvill mäts 
inte krondropp. I Tabell 10 visas årligt nedfall av klorid med nederbörden på öppet 
fält vid Rockneby och Ottenby för de hydrologiska åren 2021/22‒2024/25. I Tabell 
10 ingår även mätresultat från Norra Kvill. 
Tabell 9. Kloridnedfall som krondropp i kg/ha/år för de hydrologiska åren 2021/22 – 2024/25 vid 
Rockneby, Ottenby, Alsjö och Risebo. 

Kloridnedfall som krondropp, kg/ha/år 

Hydrologiskt år Rockneby Ottenby Alsjö Risebo 

2021/22 12 18 21 6 
2022/23 10 28 33 6 

2023/24 10 18 46 7 

2024/25 7 19 39 5 

Tabell 10. Kloridnedfall med nederbörden på öppet fält, så kallad bulkdeposition, i kg/ha/år för de 
hydrologiska åren 2021/22 – 2024/25 vid Rockneby, Ottenby och Norra Kvill. 

Kloridnedfall med nederbörden på öppet fält, kg/ha/år 

Hydrologiskt år Rockneby Ottenby Norra Kvill 

2021/22 3 8 2 
2022/23 3 5 3 

2023/24 5 8 3 

2024/25 2 5 2 

5 Markvattenkemi 

5.1 Kväve i markvattnet 
I Tabell 11 visas halter av nitrat i markvattnet vid Rockneby, Ottenby, Alsjö och 
Risebo för åren 2023‒2025.  

Tabell 11. Nitrathalter i markvattnet i mg NO3-N/l för 2023-2025 vid Rockneby, Ottenby, Alsjö och 
Risebo. Rapporteringsgränsen för nitrat i markvattnet är 0,005 mg/l. 

Nitrathalter i markvattnet, mg/l 

Månad då prov tagits Rockneby Ottenby Alsjö Risebo 

2023-05 0,01 0,25 0,02 <0,005 

2023-07 <0,005 1,2 <0,005 * 
2023-10 <0,005 1,7 <0,005 <0,005 

2024-04 <0,005 0,03 <0,005 <0,005 

2024-06 <0,005 0,30 <0,005 <0,005 
2024-09 <0,005 3,5 <0,005 <0,005 

2025-04 <0,005 2,0 <0,005 0,005 
2025-06 * 0,11 * <0,005 

2025-09 <0,005 1,3 <0,005 0,006 
* Torrt i marken, inget prov möjligt.  
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5.2 Försurningsrelaterade parametrar i markvattnet 
I Tabell 12 visas pH i markvatten vid Rockneby, Ottenby, Alsjö och Risebo för åren 
2023‒2025. I Tabellerna 13-16 visas den syraneutraliserande förmågan (ANC), samt 
halterna av oorganiskt aluminium, sulfatsvavel respektive klorid i markvattnet 
under 2023‒2025.  

Tabell 12. pH i markvattnet för 2023-2025 vid Rockneby, Ottenby, Alsjö och Risebo. 

pH i markvattnet 

Månad då prov tagits Rockneby Ottenby Alsjö Risebo 

2023-05 6,52 4,09 4,84 5,78 

2023-07 6,92 4,10 4,60 * 
2023-10 6,92 4,01 4,67 5,99 

2024-04 6,09 4,12 4,76 5,70 

2024-06 6,37 4,12 4,83 5,67 
2024-09 6,04 3,93 4,82 5,91 

2025-04 6,33 4,19 4,72 5,70 
2025-06 * 4,12 * 5,85 

2025-09 6,07 4,22 5,13 5,98 
* Torrt i marken, inget prov möjligt.  

Tabell 13. ANC i markvattnet i mekv/l för 2023-2025 vid Rockneby, Ottenby, Alsjö och Risebo. 

ANC i markvattnet, mekv/l 

Månad då prov tagits Rockneby Ottenby Alsjö Risebo 

2023-05 0,635 0,711 -0,021 0,227 

2023-07 0,431 0,705 -0,052 * 
2023-10 0,454 0,316 -0,096 0,193 

2024-04 0,212 0,314 -0,063 0,194 

2024-06 0,259 0,265 -0,051 0,195 
2024-09 0,132 0,143 -0,027 0,178 

2025-04 0,206 0,798 -0,069 0,208 
2025-06 * 0,402 * 0,198 

2025-09 0,078 0,292 -0,012 0,145 
* Torrt i marken, inget prov möjligt.  
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Tabell 14. Markvattenhalter av oorganiskt aluminium i mg/l för 2023-2025 vid Rockneby, Ottenby, 
Alsjö och Risebo. 

Oorganiskt aluminium i markvattnet, mg/l 

Månad då prov tagits Rockneby Ottenby Alsjö Risebo 

2023-05 0 1,26 0,40 0,37 
2023-07 0 2,28 0,42 * 

2023-10 0 1,36 ** 0,35 

2024-04 0 3,52 0,35 0,28 
2024-06 0 1,27 0,40 0,28 

2024-09 0 1,61 0,19 0,30 
2025-04 0 2,37 0,50 0,46 

2025-06 * 2,24 * 0,33 
2025-09 0 ** 0,14 0 

* Torrt i marken, inget prov möjligt. ** För liten provvolym för analys av oorganiskt aluminium 

Tabell 15. Sulfatsvavelhalter i markvattnet i mg SO4-S/l för 2023-2025 vid Rockneby, Ottenby, Alsjö 
och Risebo. 

Sulfatsvavelhalter i markvattnet, mg/l 

Månad då prov tagits Rockneby Ottenby Alsjö Risebo 

2023-05 3,82 1,24 0,86 0,4 

2023-07 4,52 5,12 1,82 * 
2023-10 4,54 5,53 3,35 0,45 

2024-04 1,69 0,54 1,45 0,36 

2024-06 2,45 2,58 1,70 0,33 
2024-09 2,29 4,72 1,67 0,33 

2025-04 2,93 3,91 1,80 0,57 
2025-06 * 2,62 * 0,57 

2025-09 3,63 5,67 2,34 0,62 
 *Torrt i marken, inget prov möjligt.  

Tabell 16. Kloridhalter i markvattnet i mg/l för 2023-2025 vid Rockneby, Ottenby, Alsjö och Risebo. 

Kloridhalter i markvattnet, mg/l 

Månad då prov tagits Rockneby Ottenby Alsjö Risebo 

2023-05 4,5 17,5 8,0 0,6 
2023-07 4,8 22,3 11,6 * 

2023-10 6,8 20,7 15,4 1,1 
2024-04 5,1 17,3 10,4 0,6 

2024-06 4,2 20,2 9,1 1,3 

2024-09 3,3 23,5 9,4 1,7 
2025-04 10,2 6,9 12,4 1,1 

2025-06 * 24,7 * 1,3 
2025-09 6,3 26,4 17,8 1,6 

 *Torrt i marken, inget prov möjligt.  
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6 Sammanfattande bedömning 
Kvävenedfallet minskar och ligger oftare under kritisk belastning 
Lufthalterna av kvävedioxid (NO2) i länet varierade under vinterhalvåret 2024/25 
mellan 1,0 och 2,8 µg/m3, medan NO2 under sommarhalvåret 2025 varierade 
mellan 0,5 och 2,4 µg/m3. Halterna av NO2 var klart högst vid Ottenby, troligen 
beroende på en påverkan från fartygstrafiken på Östersjön. Lufthalterna av 
ammoniak (NH3) låg under vinterhalvåret 2024/25 på 0,2-0,3 µg/m3, medan de 
under sommarhalvåret 2025 låg runt 0,5–0,6 µg/m3. 

Det hydrologiska året 2024/25 var ett torrt år, med mindre mängder nederbörd och 
därmed lägre våtdeposition. Under året varierade kvävenedfallet över öppet fält 
vid länets mätplatser mellan cirka 1,4 och 2,6 kg oorganiskt kväve per hektar. Det 
totala nedfallet av oorganiskt kväve till barrskog i Kalmar län har för det 
hydrologiska året 2024/25 beräknats till mellan 2,7 kg per hektar längst i norr och 
4,9 kg per hektar i mellersta och södra delen av länet. Under 2024/25 underskreds 
den kritiska belastningsgränsen för barrskog, 5 kg kväve per hektar och år, på 
samtliga ytor för första gången sedan mätningarna startade. 

Nitrathalterna i markvattnet är generellt låga i ostörd, växande skog i länet, men 
mätningarna visar på att sporadiskt förhöjda nitrathalter kan förekomma. Mycket 
tyder på att avsevärda mängder kväve finns upplagrat i skogsmarken i länet. Detta 
innebär en risk för att störningar, exempelvis i form av stormskador, 
insektsangrepp eller avverkning, kan leda till förhöjda nitrathalter i markvattnet 
och utlakning av kväve till vattendrag och sjöar. Vid Ottenby har dock förhöjda 
nitrathalter uppmätts under 2021-2025 (framför allt 2021-2022, redovisas inte i 
denna rapport), liksom under slutet av 1990-talet. De nuvarande förhöjda halterna 
beror inte på några uppenbara störningar som stormpåverkan, sjukdom hos 
träden, avverkning eller gallring. Möjliga förklaringar skulle kunna vara de 
speciella förhållanden som råder vid Ottenby med lövträd på marina sediment, 
eller stress hos träden på grund av torka under åren innan de förhöjda 
koncentrationerna.  

Svavelnedfallet har minskat kraftigt, men återhämtningen går 
långsamt 
Lufthalterna av svaveldioxid (SO2) i länet var runt 0,2-0,3 µg/m3 under både 
vinterhalvåret 2024/25 och sommarhalvåret 2025, förutom vid Ottenby där halterna 
var högre, cirka 0,5-0,6 µg/m3 under vinter- och sommarhalvår. Att halterna 
generellt är högre vid Ottenby beror troligen på fartygstrafiken på Östersjön.   

I mitten av 1990-talet var svavelnedfallet i länet mycket högt, strax under 15 kg per 
hektar och år. Under det hydrologiska året 2024/25 var svavelnedfallet i länet 
avsevärt lägre, runt 0,1–0,6 kg per hektar i krondropp och 0,5–0,7 kg/ha på öppet 
fält. Skillnaden mellan resultaten från mätningar av krondropp och nedfall med 
nederbörden till öppet fält kan bero, som nämnts tidigare i rapporten, på att 
svavelnedfallet i vissa områden i landet är så lågt att träden har börjat ta upp 
svavel direkt i bladen/barren.   
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Att nedfallet i krondroppet är så lågt kan även bero på att klorid används som en 
markör för havssalt vid beräkning av antropogent svavel. Eftersom trädkronorna i 
vissa fall kan utsöndra klorid medför detta att den andel sulfat som beräknas 
komma från havssalt kan överskattas, vilket i sin tur resulterar i ett underskattat 
antropogent nedfall av svavel mätt som krondropp.  

Markvattenkemin i skogsmarken i Kalmar län visar att återhämtning från 
försurning av markvattnet pågår på många ställen, men det går långsamt och 
markvattnet är fortfarande försurat. pH vid Alsjö och Ottenby ligger oftast under 
5,0, vilket kan anses tyda på en måttlig till kraftig försurning (i Ottenby delvis på 
grund av de förhöjda nitrathalterna), medan pH i markvattnet vid Rockneby och 
Risebo varit högre. De stundtals mycket sura tillståndet som uppmätts vid Ottenby 
kan bero på de speciella markförhållanden som råder med marina sediment i 
kombination med försurande nitratläckage. Vid den nya ytan i Rockneby har pH 
varit över 6,0 vid alla mättillfällen. Under 2025 varierade den syraneutraliserande 
förmågan (ANC) i markvattnet i länet mellan -0,07 mekv/l och 0,8 mekv/l. För att 
markvattnet ska bidra till en återhämtning från försurning i sjöar och vattendrag 
måste ANC ha ett värde som är klart högre än noll. Avverkning eller andra 
störningar som innebär att kväveupptaget till skogsekosystemen minskar, samt 
havssaltsepisoder som kan orsaka jonbyte och frigörelse av vätejoner, kan leda till 
temporära surstötar. För att mark och vatten ska återhämta sig från försurning 
krävs fortsatt lågt svavelnedfall, att skogen har god status så att kvävet tas upp och 
inte nitrifieras, samt att skogsbrukets försurningspåverkan hålls på en låg nivå. 

7 Tack 
Krondroppsnätets firar 40 år av miljöövervakning vilket inte bara är en milstolpe, 
utan också ett tillfälle att rikta ett varmt tack till alla som har bidragit – från de som 
var med i uppbyggnadsfasen till dagens aktiva deltagare. Er noggrannhet, 
uthållighet och nyfikenhet har gjort Krondroppsnätet till en stabil kunskapskälla i 
en föränderlig omvärld. Vi ser med stolthet tillbaka på det som åstadkommits och 
med tillförsikt fram emot kommande decennier av fortsatt miljöövervakning och 
forskningen som den bidrar till. 

Krondroppsnätets verksamhet har en unik nationell infrastruktur för att följa 
nedfall av luftföroreningar och dess effekter på skog och mark. De långa 
tidsserierna är vår största styrka och hade inte varit möjliga utan det ihärdiga 
arbete som utförts av fältpersonal, labbpersonal och våra medlemmar genom åren. 
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