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1 Förord 
IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, genomför inom 
Krondroppsnätet (http://www.krondroppsnatet.ivl.se/) mätningar av atmosfäriskt 
nedfall och markvattenkemi i Västra Götalands län. Årets rapport, gällande 
mätresultaten för det hydrologiska året 2024/25, är en förenklad rapport. 
Resultaten presenteras därför endast i tabellform tillsammans med en 
sammanfattande bedömning av resultaten.  

2 Krondroppsnätets mätningar 
Inom Krondroppsnätet genomfördes under det hydrologiska året 2024/25 
mätningar vid 64 provytor i skog och på öppet fält fördelade över hela landet, 
Figur 1. Här mäts lufthalter, våtdeposition, torrdeposition, krondropp och 
markvattenkemi. Ett stort antal ämnen och parametrar analyseras, däribland 
svavel- och kväveföreningar som har stor betydelse för försurnings- och 
övergödnings-problematiken.  

Mätningarna bedrivs både på öppet fält och i skogen under 
trädkronorna. Nedfall och lufthalter mäts månadsvis, medan 
markvattenkemi mäts tre gånger om året för att representera 
förhållandena före, under respektive efter 
vegetationsperioden.  

Allt arbete inom Krondroppsnätet från provtagning till 
kemisk analys, validering och databearbetning utförs enligt 
väl utarbetade rutiner, och laboratorierna innehar 
ackreditering för de kemiska analyserna. Detta ger en hög 
kvalitet på data, och garanterar att data från olika platser 
samt olika år är direkt jämförbara.  

I Västra Götalands län genomfördes följande mätningar 
under 2024/25: 

• Nederbördskemiska mätningar på öppet fält vid 
Storskogen och Hensbacka, 

• Strängprov vid Hensbacka på öppet fält, 
• Krondroppsmätningar vid Storskogen, Humlered, 

Stora Ek och Hensbacka, 
• Mätningar av markvattenkemi vid Humlered, Hensbacka, Storskogen (både i 

den gamla avverkade ytan och i den nya) och Stora Ek, 
• Bäckvattenmätningar i avrinningen från det avverkade området vid Storskogen 
• Lufthaltsmätningar vid Hensbacka 

Utöver ovanstående rapporteras även mätresultat från nederbördskemiska mätningar 
på öppet fält samt lufthalter vid Granan och Pjungserud från och med 2022.   

 

Figur 1. Samtliga provytor 
inom Krondroppsnätet 
2024/25. 

http://www.krondroppsnatet.ivl.se/
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Detta är två provytor i länet som ingår i den nationella miljöövervakningen inom 
mätnätet SveLoD/LN, som finansieras av Naturvårdsverket.  

Data från Krondroppsnätet är fritt tillgängliga från Krondroppsnätets webbplats: 
http://www.krondroppsnatet.ivl.se/. På webbplatsen finns även samtliga 
kontaktuppgifter. 

3 Lufthalter 

3.1 Svaveldioxid, kvävedioxid och ammoniak 
I Tabell 1 och Tabell 2 visas lufthalter av svaveldioxid (SO2) respektive kvävedioxid 
(NO2) i bakgrundsluft vid Hensbacka sedan 2022, beräknat som halvårsvisa 
medelhalter för sommar- och vinterhalvår. I tabellerna ingår även mätresultat från 
Granan och Pjungserud. Observera att under sommarhalvåret 2023 har mätresultat 
för NO2-halter under augusti och september vid samtliga tre mätplatser tyvärr inte 
kunnat användas. Detta beror på en felaktig provpreparering av de provtagarna. 
Dessa månadshalter har därför ersatts med uppskattade halter baserat på 
relationer till uppmätta halter vid Stenshult och Hissmossa i Skåne, som ej 
drabbades av den felaktiga provprepareringen under denna period.  

I Tabell 3 visas lufthalter av ammoniak (NH3) i bakgrundsluft vid Hensbacka 
beräknat som halvårsvisa medelhalter separat för sommar- och vinterhalvår sedan 
2022. I den nationella miljöövervakningen inom SveLoD/LN mäts inte lufthalter av 
NH3. 

Tabell 1. Sommar- respektive vinterhalvårsmedelvärden för svaveldioxid, (SO2, enhet µg/m3) sedan 2022 
vid Hensbacka (Krondroppsnätet), Granan och Pjungserud (SveLoD/LN). 

Svaveldioxid, (SO2, µg/m3 
Sommar-
halvår Hensbacka Granan  Pjungserud  Vinter-

halvår Hensbacka Granan  Pjungserud 

2022 0,32 0,28 0,25 2021/22 0,37 0,35 0,33 

2023 0,30 0,30 0,28 2022/23 0,29 0,32 0,31 

2024 0,34 0,36 0,32 2023/24 0,43 0,38 0,32 

2025 0,28 0,35 0,25 2024/25 0,35 0,33 0,31 

 

Tabell 2. Sommar- respektive vinterhalvårsmedelvärden för kvävedioxid, (NO2, enhet µg/m3) sedan 2022 
vid Hensbacka (Krondroppsnätet), Granan och Pjungserud (SveLoD/LN). 

Kvävedioxid, (NO2, µg/m3) 
Sommar-

halvår Hensbacka Granan  Pjungserud  Vinter-
halvår Hensbacka Granan  Pjungserud 

2022 1,45 1,08 0,77 2021/22 2,05 1,54 1,52 

2023 1,24 0,76 0,65 2022/23 1,78 1,38 1,52 

2024 1,08 0,82 0,67 2023/24 1,92 1,37 1,19 

2025 1,25 0,85 0,66 2024/25 1,77 1,35 1,27 

 

http://www.krondroppsnatet.ivl.se/
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Tabell 3. Sommar- respektive vinterhalvårsmedelvärden för ammoniak, (NH3, enhet µg/m3) sedan 2022 
vid Hensbacka. 

Ammoniak, (NH3, µg/m3) 
Sommar-

halvår Hensbacka Vinter-
halvår Hensbacka 

2022 0,23 2021/22 0,52 

2023 0,19 2022/23 0,21 

2024 0,80 2023/24 0,47 

2025 0,26 2024/25 0,35 

4 Nedfall av försurande och övergödande 
ämnen 

4.1 Nederbördsmängder / krondroppsmängder 
I Tabell 4 visas nederbördsmängder på öppet fält vid Hensbacka och Storskogen 
för de hydrologiska åren 2021/22‒2024/25. I tabellen ingår även mätresultat från 
Granan och Pjungserud. I Tabell 5 visas krondroppsmängder vid Hensbacka, 
Storskogen, Humlered och Stora Ek för de hydrologiska åren 2021/22‒2024/25. Vid 
Granan och Pjungserud mäts inte krondropp. I Pjungserud flyttades mätningarna 
under det hydrologiska året 2024/25, <zxcvi Humlered flyttades 
krondroppsmätningarna i oktober 2023 till ett närliggande bestånd och i Stora Ek 
flyttades krondroppsmätningarna till ett närliggande bestånd under det 
hydrologiska året 2021/22. 

Tabell 4. Nederbördsmängder i mm för de hydrologiska åren 2021/22 – 2024/25 vid Hensbacka, 
Storskogen, Granan och Pjungserud. 

Nederbördsmängd, mm 

Hydrologiskt år Hensbacka Storskogen  Granan  Pjungserud  

2021/22 806 927 704 457 

2022/23 1223 1295 1170 753 
2023/24 1345 1171 1245 815 

2024/25 858 795 634 482 

 

Tabell 5. Krondroppsmängder i mm för de hydrologiska åren 2021/22 – 2024/25 vid Hensbacka, 
Storskogen, Humlered och Stora Ek. 

Krondroppsmängd, mm 

Hydrologiskt år Hensbacka Storskogen  Humlered Stora Ek 

2021/22 545 678 608 476 

2022/23 813 846 752 450 
2023/24 888 777 636 504 

2024/25 575 549 427 300 
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4.2 Kvävenedfall 
I Tabell 6 visas årligt nedfall av oorganiskt kväve med nederbörden till öppet fält, 
vilket i huvudsak beskriver våtdepositionen, samt beräknat totalt nedfall av 
oorganiskt kväve, vilket inkluderar summan av våt och torrdeposition, vid 
Hensbacka och Storskogen för de hydrologiska åren 2021/22‒2024/25. I tabellen 
ingår även årligt nedfall av oorganiskt kväve med nederbörden till öppet fält från 
Granan och Pjungserud. 

Den totala depositionen av kväve till skog kan inte beräknas utifrån enbart 
mätningar av krondropp, eftersom en del av det deponerade kvävet kan tas upp 
direkt i trädkronorna. Totaldepositionen av kväve till barrskog beräknas istället 
utifrån en kombination av mätningar av natrium med strängprovtagare, 
krondropp och nedfallsmätningar på öppet fält. Dessa samlokaliserade mätningar 
finns vid elva platser runt om i Sverige, inklusive Hensbacka. För övriga öppet 
fältmätplatser beräknas torrdepositionen genom interpolation utifrån de elva 
fullständiga mätplatserna, eftersom torrdepositionen av kväve till barrskog 
generellt uppvisar en gradient med högst värden i sydväst och lägst i nordost. 
Våtdepositionen beräknas genom att korrigera för den torrdeposition som sker till 
insamlingsutrustningen på öppet fält. Genom att summera beräknad 
torrdeposition och våtdeposition får man en uppskattning av det totala nedfallet av 
oorganiskt kväve till barrskog.  

Vid Hensbacka är det beräknade totala nedfallet av oorganiskt kväve stundtals 
lägre än den uppmätta bulkdepositionen till öppet fält. Mätplatsen på öppet fält är 
vindutsatt, vilket gör att andelen torrdeposition till bulkprovtagare är relativt stor, 
cirka 30%. Samtidigt är mätplatsen för krondropp relativt vindskyddad vilket gör 
att den beräknade torrdepositionen vid krondroppsytan blir låg. Sammantaget gör 
detta att den beräknade totaldepositionen för oorganiskt kväve till barrskog vid 
Hensbacka blir i samma storleksordning som den uppmätta bulkdepositionen till 
öppet fält. 

Tabell 6. Nedfall av oorganiskt kväve (NO3-N + NH4-N, enhet kg N per hektar och hydrologiskt år) med 
nederbörden som bulkdeposition på öppet fält, samt beräknad total deposition av kväve i kg/ha för de 
hydrologiska åren 2021/22 – 2024/25 vid Hensbacka, Storskogen, Granan och Pjungserud. 
ÖF=bulkdeposition på öppet fält, TD=beräknad totaldeposition. Med bulkdeposition avses 
våtdeposition till öppet fält med ett inslag av torrdeposition till insamlingsutrustningen. 

Nedfall av oorganiskt kväve (NO3-N + NH4-N), kg N per hektar och hydrologiskt år 

Hydrologiskt år Hensbacka  
(ÖF/TD) 

Storskogen 
(ÖF/TD) 

Granan 
(ÖF/TD) 

Pjungserud 
(ÖF/TD) 

2021/22 5,2 / 5,2 4,2 / 5,4 4,1 / 5,3 4,0 / 4,8 

2022/23 5,8 / 5,5 4,0 / 6,0 7,8 / 9,3 4,4 / 5,6 

2023/24 6,6 / 6,7 4,7 / 7,8 5,3 / 8,4 5,4 / 6,9 
2024/25 5,5 / 5,4 3,1 / 4,8 3,7 / 5,3 2,9 / 4,0 
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4.3 Svavel- och kloridnedfall 
I Tabell 7 visas årligt svavelnedfall, utan havssalt, mätt som krondropp vid 
Hensbacka, Storskogen, Humlered och Stora Ek för de hydrologiska åren 2021/22‒
2024/25. Vid Granan och Pjungserud mäts inte krondropp. I Tabell 8 visas årligt 
svavelnedfall, utan havssalt, med nederbörden på öppet fält, så kallad 
bulkdeposition, vid Hensbacka, Storskogen, Granan och Pjungseryd för de 
hydrologiska åren 2021/22‒2024/25.  

Svavelnedfallet utan havssaltsbidrag är numera ibland lägre i krondropp än i 
bulkdepositionen på öppet fält. Orsaken till detta kan vara att: 

• det antropogena svavelnedfallet numera är lågt jämfört med bidraget från 
havssalt, vilket ger osäkerhet i beräkningarna, 

• att träden behöver svavel som näringsämne och kan ta upp en del via 
barren, samt 

• att även provutrustningen på öppet fält samlar in en mindre mängd 
torrdeposition, utöver depositionen med nederbörden.  

Tabell 7. Svavelnedfall utan havssalt som krondropp i kg/ha/år för de hydrologiska åren 2021/22 – 
2024/25 vid Hensbacka, Storskogen, Humlered och Stora Ek. 

 Svavelnedfall utan havssalt som krondropp, kg/ha/år 

Hydrologiskt år Hensbacka Storskogen  Humlered A Humlered B Stora Ek 

2021/22 0,6 0,4 0,7 ** 0,2 
2022/23 0,5 0,0 0,5 ** -0,1 

2023/24 0,9 0,4 ** 0,4 0,1 

2024/25 0,4 0,1 ** 0,0 -0,2 

** Ingen provtagning. 

 

Tabell 8. Svavelnedfall utan havssalt med nederbörden på öppet fält, så kallad bulkdeposition, i 
kg/ha/år för de hydrologiska åren 2021/22 – 2024/25 vid Hensbacka, Storskogen, Granan och 
Pjungserud. 

Svavelnedfall utan havssalt med nederbörden på öppet fält, kg/ha/år 

Hydrologiskt år Hensbacka Storskogen  Granan  Pjungserud 

2021/22 1,2 1,1 1,0 0,8 

2022/23 1,4 1,2 1,8 0,9 
2023/24 1,8 1,5 1,6 1,2 

2024/25 1,2 0,9 0,9 0,6 

 

Tabell 9 visar årligt nedfall av klorid mätt som krondropp vid Hensbacka, 
Storskogen, Humlered och Stora Ek för de hydrologiska åren 2021/22‒2024/25. I 
Tabell 10 visas årligt nedfall av klorid med nederbörden på öppet fält vid 
Hensbacka, Storskogen, Granan och Pjungserud för de hydrologiska åren 2021/22‒
2024/25. 
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Tabell 9. Kloridnedfall som krondropp i kg/ha/år för de hydrologiska åren 2021/22 – 2024/25 vid 
Hensbacka, Storskogen, Humlered och Stora Ek. 

Kloridnedfall som krondropp, kg/ha/år 

Hydrologiskt år Hensbacka Storskogen  Humlered  Stora Ek 

2021/22 31 26 28 18 
2022/23 39 33 29 15 

2023/24 48 38 31 20 

2024/25 52 31 21 17 

 

Tabell 10. Kloridnedfall med nederbörden på öppet fält, så kallad bulkdeposition, i kg/ha/år för de 
hydrologiska åren 2021/22 – 2024/25 vid Hensbacka, Storskogen, Granan och Pjungserud. 

Kloridnedfall med nederbörden på öppet fält, kg/ha/år 

Hydrologiskt år Hensbacka Storskogen  Granan  Pjungserud 

2021/22 18 15 10 4 
2022/23 30 24 16 6 

2023/24 31 24 14 8 
2024/25 37 22 14 4 

5 Markvattenkemi 

5.1 Kväve i markvattnet 
I Tabell 11 visas halter av nitrat i markvattnet vid Humlered B, Hensbacka, 
Storskogen A+B och Stora Ek för de hydrologiska åren 2023‒2025. Under 2023 
pausades mätningarna av markvattenkemi vid Humlered A i samband med flytt 
av krondropps- och markvattenmätningar. Markvattenkemi kan skilja sig mycket 
mellan närliggande skogsbestånd på grund av skillnader i markens 
sammansättning och tidigare markanvändning så mätningar från närliggande ytor 
kan inte ses som en sammanhängande mätserie. Mätningarna från den tidigare 
mätplatsen i Humlered t. o. m. 2023 finns redovisade i tidigare årsrapporter. 

Den avverkade ytan Storskogen A provtogs inte under 2025.  
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Tabell 11. Nitrathalter i markvattnet i mg N/l för 2023–2025 vid Humlered B, Hensbacka, Storskogen 
A+B, och Stora Ek. Storskogen A avverkades i juni 2018 och då startades mätningar vid en närliggande, 
opåverkad provyta, Storskogen B. 

Nitrathalter i markvattnet, mg N/l 
Månad då 
prov tagits Humlered B Hensbacka Storskogen  

B Stora Ek Storskogen A 

2023-05 ** 0,006 <0,005 <0,005 0,875 

2023-07 ** <0,005 <0,005 * 3,738 
2023-10 ** <0,005 <0,005 <0,005 0,137 

2024-05 0,035 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

2024-07 0,157 <0,005 <0,005 * 0,007 
2024-09 0,097 <0,005 <0,005 * 0,017 

2025-05 0,073 * <0,005 * ** 
2025-06 0,088 * <0,005 * ** 

2025-09 * <0,005 <0,005 * ** 
* Torrt i marken, inget prov möjligt. 
** Ingen provtagning.  

5.2 Försurningsrelaterade parametrar i markvattnet 
I Tabell 12 visas pH i markvatten vid Humlered B, Hensbacka, Storskogen A+B och 
Stora Ek för åren 2023‒2025. I Tabellerna 13-16 visas den syraneutraliserande 
förmågan (ANC), samt halterna av oorganiskt aluminium, sulfatsvavel respektive 
klorid i markvattnet under 2023‒2025. Under 2023 pausades mätningarna av 
markvattenkemi vid Humlered A och Storskogen A provtogs inte under 2025.  

Tabell 12. pH i markvattnet för 2021–2025 vid Humlered B, Hensbacka, Storskogen A+B och Stora Ek. 
Storskogen A avverkades i juni 2018 och då startades mätningar vid en närliggande, opåverkad 
provyta, Storskogen B. 

pH i markvattnet 
Månad då 
prov tagits Humlered B Hensbacka Storskogen  

B Stora Ek Storskogen A 

2023-05 ** 4,84 4,77 6,18 4,99 

2023-07 ** 4,84 4,75 * 4,00 
2023-10 ** 5,32 4,89 6,35 4,86 

2024-05 6,91 4,99 4,92 6,35 5,15 

2024-07 6,67 5,12 4,86 * 4,90 
2024-09 6,91 4,99 4,92 * 4,15 

2025-05 6,74 * 4,63 * ** 
2025-06 6,94 * 6,00 * ** 

2025-09 * 4,18 4,87 * ** 
* Torrt i marken, inget prov möjligt. 
** Ingen provtagning.  
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Tabell 13. ANC i markvattnet i mekv/l för 2023–2025 vid Humlered B, Hensbacka, Storskogen A+B och 
Stora Ek. Storskogen A avverkades i juni 2018 och då startades mätningar vid en närliggande, 
opåverkad provyta, Storskogen B. 

ANC i markvattnet, mekv/l 
Månad då 
prov tagits Humlered B Hensbacka Storskogen  

B Stora Ek Storskogen A 

2023-05 ** -0,007 -0,036 0,043 -0,014 
2023-07 ** -0,004 -0,067 * -0,261 

2023-10 ** -0,021 -0,089 0,048 0,025 
2024-05 0,630 -0,017 -0,036 0,046 0,055 

2024-07 0,357 -0,025 -0,037 * 0,045 

2024-09 0,484 -0,036 -0,047 * -0,083 
2025-05 0,452 * -0,091 * ** 

2025-06 0,341 * -0,035 * ** 
2025-09 * * -0,090 * ** 

* Torrt i marken, inget prov eller för litet prov för alla analyser. 
** Ingen provtagning.  

 

Tabell 14. Markvattenhalter av oorganiskt aluminium i mg/l för 2023–2025 vid Humlered B, Hensbacka, 
Storskogen A+B och Stora Ek. Storskogen A avverkades i juni 2018 och då startades mätningar vid en 
närliggande, opåverkad provyta, Storskogen B. 

Oorganiskt aluminium i markvattnet, mg/l 
Månad då 
prov tagits Humlered B Hensbacka Storskogen  

B Stora Ek Storskogen A 

2023-05 ** 0,07 0,53 0 0,66 

2023-07 ** 0,14 0,42 * 0,99 
2023-10 ** 0,13 0,51 0 0,94 

2024-05 0 0,11 0,44 0 0,63 
2024-07 0 0,17 0,35 * 0,91 

2024-09 0 0,16 0,26 * 0,71 

2025-05 0 * 0,65 * ** 
2025-06 0 * 0,10 * ** 

2025-09 * * 0,26 * ** 
* Torrt i marken, inget prov eller för litet prov för alla analyser. 
** Ingen provtagning.  
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Tabell 15. Sulfatsvavelhalter i markvattnet i mg S/l för 2023–2025 vid Humlered B, Hensbacka, 
Storskogen A+B och Stora Ek. Storskogen A avverkades i juni 2018 och då startades mätningar vid en 
närliggande, opåverkad provyta, Storskogen B. 

Sulfatsvavelhalter i markvattnet, mg S/l 
Månad då 
prov tagits Humlered B Hensbacka Storskogen  

B Stora Ek Storskogen A 

2023-05 ** 0,88 0,88 2,25 0,63 

2023-07 ** 1,19 0,86 * 3,12 
2023-10 ** 1,15 1,01 1,59 0,90 

2024-05 1,07 1,76 1,04 2,01 0,31 

2024-07 1,66 1,09 0,86 * 0,58 
2024-09 1,42 1,04 1,27 * 0,29 

2025-05 1,08 * 1,05 * ** 
2025-06 1,01 * 1,17 * ** 

2025-09 * 0,79 0,94 * ** 
* Torrt i marken, inget prov möjligt. 
** Ingen provtagning.  

 

Tabell 16. Kloridhalter i markvattnet i mg/l för 2023–2025 vid Humlered B, Hensbacka, Storskogen A+B 
och Stora Ek. Storskogen A avverkades i juni 2018 och då startades mätningar vid en närliggande, 
opåverkad provyta, Storskogen B. 

Kloridhalter i markvattnet, mg/l 
Månad då 
prov tagits Humlered B Hensbacka Storskogen  

B Stora Ek Storskogen A 

2023-05 ** 7,2 7,1 2,4 4,4 

2023-07 ** 6,1 9,0 * 6,1 

2023-10 ** 7,2 15,4 4,0 5,9 
2024-05 4,5 5,0 7,0 2,1 3,9 

2024-07 6,0 6,5 8,2 * 5,1 
2024-09 9,7 9,7 11,9 * 10,8 

2025-05 8,1 * 14,1 * ** 
2025-06 11,3 * 8,9 * ** 

2025-09 * 8,7 16,2 * ** 
* Torrt i marken, inget prov möjligt. 
** Ingen provtagning.  
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6 Sammanfattande bedömning 
Kvävenedfallet minskar men är fortfarande över kritisk belastning 
Lufthalterna av kvävedioxid (NO2) i länet varierade under vinterhalvåret 2024/25 
mellan 1,3–1,8 µg/m3, medan NO2 under sommarhalvåret 2025 varierade mellan 
0,7–1,3 µg/m3. Lufthalterna av ammoniak (NH3) var cirka 0,3 µg/m3 under både 
sommar- och vinterhalvåret 2024/25.  

Under det hydrologiska året 2024/25 varierade kvävenedfallet över öppet fält vid 
länets mätplatser mellan cirka 2,9–5,5 kg oorganiskt kväve per hektar. Det totala 
nedfallet av oorganiskt kväve till barrskog i Västra Götalands län har för det 
hydrologiska året 2024/25 beräknats till 4,0–5,4 kg per hektar, vilket är lägre än 
tidigare år. Det låga värdet hänger ihop med låg nederbörd. Den kritiska 
belastningsgräns för barrskog som används i Sverige, 5 kg kväve per hektar och år, 
överskreds därmed bara i delar av länet under 2024/25.  

Nitrathalterna i markvattnet är generellt låga i ostörd, växande skog i länet, men 
mätningarna visar på att sporadiskt förhöjda nitrathalter kan förekomma. Mycket 
tyder på att avsevärda mängder kväve finns upplagrat i skogsmarken i länet. Detta 
innebär en risk för att störningar, exempelvis i form av stormskador, insektsgrepp 
eller avverkning, kan leda till förhöjda nitrathalter i markvattnet och utlakning av 
kväve till vattendrag och sjöar, vilket har visats för den avverkade krondroppsytan 
vid Storskogen. 

Svavelnedfallet har minskat kraftigt, men återhämtningen går 
långsamt 
Lufthalterna av svaveldioxid (SO2) i länet var runt 0,3 µg/m3 under både 
vinterhalvåret 2024/25 och sommarhalvåret 2025.   

I början av 1990-talet var svavelnedfallet i länet mycket högt, över 15 kg per hektar 
och år. Under det hydrologiska året 2024/25 var svavelnedfallet i länet avsevärt 
lägre, runt 0–0,4 kg per hektar i krondropp och mellan 0,6–1,2 kg/ha på öppet fält. 
Skillnaden mellan resultaten från mätningar av krondropp och nedfall med 
nederbörden till öppet fält beror på, som nämnts tidigare i rapporten, att 
svavelnedfallet i vissa områden i landet är så lågt att träden har börjat ta upp 
svavel direkt i bladen/barren. Att nedfallet i krondroppet är så lågt kan även bero 
på att klorid används som en markör för havssalt vid beräkning av antropogent 
svavel. Eftersom trädkronorna i vissa fall kan utsöndra klorid medför detta att den 
andel sulfat som beräknas komma från havssalt kan överskattas, vilket i sin tur 
resulterar i ett underskattat antropogent nedfall av svavel mätt som krondropp.  

Markvattenkemin i skogsmarken i Västra Götalands län visar att återhämtning från 
försurning av markvattnet pågår, men det går långsamt och markvattnet är 
fortfarande försurat i många marker. Under 2025 var dessutom marken för torr för 
att mätning skulle vara möjlig vid flera av mättillfällena. pH vid Storskogen och 
Hensbacka har på sistone oftast legat under 5,0, vilket kan anses tyda på en måttlig 
försurning. Den nya ytan i Humlered har däremot inte försurat markvatten.  
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Under 2025 varierade den syraneutraliserande förmågan (ANC) i markvattnet i 
länet mellan -0,09 mekv/l och 0,45 mekv/l, vid de mätningar som kunde göras. För 
att markvattnet ska bidra till en återhämtning från försurning i sjöar och 
vattendrag måste ANC ha ett värde som är klart högre än noll, så som i den nya 
Humlered-ytan. Avverkning eller andra störningar som innebär att kväveupptaget 
till skogsekosystemen minskar, samt havssaltsepisoder som kan orsaka jonbyte och 
frigörelse av vätejoner, kan leda till temporära surstötar. För att mark och vatten 
ska återhämta sig från försurning krävs fortsatt lågt svavelnedfall, att skogen har 
god status så att kvävet tas upp och inte nitrifieras samt att skogsbrukets för-
surningspåverkan hålls på en låg nivå. 

7 Tack 
Krondroppsnätets firar 40 år av miljöövervakning vilket inte bara är en milstolpe, 
utan också ett tillfälle att rikta ett varmt tack till alla som har bidragit – från de som 
var med i uppbyggnadsfasen till dagens aktiva deltagare. Er noggrannhet, 
uthållighet och nyfikenhet har gjort Krondroppsnätet till en stabil kunskapskälla i 
en föränderlig omvärld. Vi ser med stolthet tillbaka på det som åstadkommits och 
med tillförsikt fram emot kommande decennier av fortsatt miljöövervakning och 
forskningen som den bidrar till. 

Krondroppsnätets verksamhet har en unik nationell infrastruktur för att följa 
nedfall av luftföroreningar och dess effekter på skog och mark. De långa 
tidsserierna är vår största styrka och hade inte varit möjliga utan det ihärdiga 
arbete som utförts av fältpersonal, labbpersonal och våra medlemmar genom åren. 
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