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Om projektet 3-30-300+ mer an trad

I Formasprojektet 3-30-300+ Mer an trad utvecklar och gestaltar vi hur
trad kan kompletteras med olika typer av smaskalig gronska i olika
stadsmiljoer, samt utvarderar vilka nyttor det forvantas ge. Malet ar att
utveckla ny och férdjupad kunskap och 16sningar for integrering av
gronska i samhallsbyggnadspraktiken, med foljande huvudsakliga

fokus:

e Gestalta ratt gronska pa ratt plats. Vi gestaltar realistiska
losningar for hur smaskalig gronska kan integreras med trad
for att framja den urbana gronskans multifunktionalitet pa den

plats som finns tillganglig i staden.

e Urban gronska for halsa och valmaende. Vi utvarderar den
smaskaliga gronskans paverkan pé hilsa och vidlmaende saval

som klimatanpassning och energieffektivisering.

e Urban multifunktionell gronska i samhallsbyggnadspraktiken.
Vi analyserar och utvecklar rekommendationer fér hur
gronskans nyttor kan anvandas for att starka dess roll i

stadsutvecklingsprocessen och 6verbrygga barridrer i arbetet.

IVL Svenska Miljoinstitutet leder projektet som genomfors tillsammans
med Malmo stad, Sveriges lantbruksuniversitet och Goteborgs
botaniska tradgéard. Arbetsmetoder inkluderar kartlaggning av
befintliga ramverk, utveckling och analys av gestaltningslosningar i

praktiska exempel fran Malmo stad. Projektet 16per mellan 2024-2028.

Lis mer pa: Gestaltad urban gronska - IVL.se



https://www.ivl.se/vart-erbjudande/forskning/luft/gestaltad-urban-gronska.html
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Summary

This report examines how greenery in dense urban environments can be increased by
complementing trees with a broader palette of vegetation. Many built areas in cities
struggle to meet targets related to urban greenery, especially canopy cover, because
trees require substantial above- and below-ground space. By incorporating shrubs,
perennials, ground-layer vegetation, vertical greenery, and green roofs, cities can still
achieve important climate-regulating, ecological, and social benefits. The report
describes how layered vegetation systems can improve local climate, air quality,
biodiversity, and stormwater management. Three case study areas in Malmo are
analyzed through four scenarios each, testing both current practice and more flexible
design approaches. The findings show that opportunities for increased greenery expand
significantly when buffer distances are reconsidered, underground utilities are
coordinated, and mobility spaces are reorganized. These alternative scenarios enable
both more trees and more diverse vegetation, resulting in more resilient and functional
streetscapes. The report also highlights how quantitative metrics can capture the
combined value of varied vegetation and support greener, more climate-adaptive urban

environments.

Sammanfattning

I denna rapport undersdks hur gronskan i befintliga urbana miljoer kan 6kas
genom att komplettera trid med en bredare palett av vegetation. Ménga bebyggda
omraden i staden har svart att nd mal kopplade till urban grénska, sarskilt vad
galler krontackning, eftersom trdd kraver stora utrymmen ovan och under mark.
Genom att inkludera buskar, perenner, faltskikt, vertikal gronska och grona tak
kan staden dnd& uppna viktiga klimatreglerande, ekologiska och sociala nyttor.
Rapporten beskriver hur olika vegetationsskikt tillsammans kan bidra till bland
annat svalare lokalklimat, forbattrad luftkvalitet, 6kad biologisk mangfald och
battre dagvattenhantering. I rapporten redovisas tre fallstudieomraden i Malmo,
som analyseras i fyra scenarier vardera, dar badde dagens praxis och mer flexibla
losningar testats. Resultaten visar att potentialen for att 6ka andelen gronska ar
storre nér skyddsavstand omprovas, ledningar samordnas och mobilitetsytor
omdisponeras. De alternativa scenarierna mojliggor bade fler trad och mer
varierad vegetation, vilket skapar mer robusta och funktionella gaturum.
Sammantaget visar resultaten att malsattningar som inkluderar fler typer av

stadsgronska ar avgorande for att skapa resilienta och attraktiva stadsmiljoer.
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Rapportens disposition

Rapporten bestar av fem delar. Rapportens inledning och Hela paletten gronska ger
en introduktion till &mnet, tillsammans med problematisering och definitioner.
Dessa definitioner tas vidare i fallstudierna i delen Hur mycket grénska dr mojlig i
befintliga stadsrum, som sedan utvarderas och analyseras i delen Hur kan madtt
mdjliggdra gronare stider? Rapporten avslutas med en diskussion, slutsatser och

vidare forskningsbehov samt rekommendationer.

Introduktion och bakgrund

Hela paletten gronska

Gronskans funktioner och
dimensioner

Hur kan matt

Hur mycket gronska ar
mojliggodra gronare

mojlig i befintliga

stadsrum? stader?
Undersokande gestaltning av Utvardering och
gronska genom fallstudier och kvantifiering av gronskan i

scenarier i gatumiljo fallstudierna

Diskussion, slutsatser och rekommendationer
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Inledning

I rapporten presenteras resultat fran den forsta delen av det FORMAS-finansierade
projektet 3-30-300+ Mer din trid.

Bakgrund

I takt med att stader fortatas och klimatforandringarnas effekter blir mer patagliga,
Okar behovet av att skapa hdlsosamma, resilienta och attraktiva urbana miljoer.
Gronska spelar en avgorande roll i detta arbete genom att bidra med
ekosystemtjanster som forbattrar luftkvaliteten, dampar buller och minskar
effekter av varmeboljor och skyfall samt bidrar till psykiskt och fysiskt

véalbefinnande. Gronskan skapar dessutom forutsattningar for biologisk méngfald.

Tumreglen 3-30-300 och dess intentioner

Trots gronskans alla nyttor har manga stader saknat konkreta och kvantitativa
riktlinjer for hur mycket gronska som faktiskt behdvs — och var den ska finnas. For
att mota detta behov utvecklade Cecil Konijnendijk, professor i Urban Forestry,
tumregeln 3-30-300 (Konijnendijk, 2021). Siffrorna i tumregeln dr approximationer
grundade i forskning pa grona stadsmiljoer varlden over. Tillsammans syftar dessa
matt till att integrera gronska i manniskors vardag for att skapa mer hidlsosamma,
levande och klimatanpassade stadsmiljoer (Konijnendijk, C. 2021, Browning et al.
2024).

3 trdd: Alla ska kunna se minst tre stora trdd fran sin bostad, skola eller arbetsplats.
Studier visar pa att synlig gronska gynnar ménniskors vélbefinnande pa flera satt.
Exempelvis finns korrelationer med att synlig gronska kan fa patienter att

tillfriskna fortare och studenter att uppna béttre fokus och resultat i sina studier.

30% krontiackning: Varje stadsdel eller bostadsomrade ska ha minst 30 %
kronstackningsgrad. Procenten krontackningsgrad visar hur stor andel av en yta
som tédcks av tradkronor. En krontackningsgrad pa ca 30% har i flera studier visat
sig vara en brytpunkt for nar ekosystemtjanster gor signifikant positiv paverkan pa
sin omgivande stadsmiljo genom exempelvis temperaturreglering, minskning av

luftféroreningar och férdrojning av nederbord.

300 meter: Alla ska ha max 300 meter till ett tillgangligt, hogkvalitativt gronomrade
pa minst 1 hektar. Studier visar att narhet till storre gronomraden avsevart
forbattrar det fysiska och psykiska vélbefinnandet hos invanarna. Sarskilt om

parken eller gronomradet dr inom gangavstand.
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Tumreglen i praktiken

Tumregeln har under de senaste aren anviants av flera svenska kommuner och
regioner i formuleringar av sina malsattningar och strategier for gronska i staden. I
3-30-300 ligger fokus pa plantering av trad, som ar en viktig komponent i flera
kommuners gronplanering. Att uppfylla mal satta i linje med 3-30-300 kan dock
innebara en stor utmaning, speciellt i tita stadsmiljoer. En undersékning fran
Region Skéne visar att endast 3% av stadsdelarna i nio skénska stader uppfyllde
tumregeln géllande 30% krontdckning (Region Skane 2023). Typiska bristomraden
var framst centrala stadskvarter, ofta ndra tagstationen, dar bebyggelsen &r tat och
konkurrensen om ytan stor. I tidig dialog med Malmo Stad framkom &ven fler

utmaningar for planering och etablering av trad:

e Ojamn geografisk fordelning av trdd — Analyser 6ver stadens
krontackning pekar pa ojaimnheter i geografisk fordelning av trad, vilket
gor att vissa omraden far samre klimatreglering, skuggning och rekreativa
varden dn andra. Sarskilt lag krontdckning finns ofta i centrala delar av
staden, dar forutsattningarna ar svara och behoven av ekosystemtjanster ar

stort.

e Klimatférindringar — Okad varmestress, koldknéppar och
svarforutsagbara framtidsscenarier kan forsvara etableringen av trad, samt
Oka risken for att befintlig gronstruktur drabbas av véxtsjukdomar och
skadedjur. Allt detta utgor en sarbarhet i stadens gronstruktur och kan
dessutom leda till 6kade kostnader for etablering och férvaltning av trad. I
centrala delar av staden, dar det finns mycket hardgjord yta, bedoms denna

risk vara pataglig.

Sammantaget hjalper tumregeln 3-30-300 kommunerna att méta och sétta mal for
att sikra mangden av stadens trdd och parker. Mattens intentioner ar att
mojliggora skapandet av mer hédlsosamma, grona stader. Samtidigt finns det
platser, sdrskilt i den centrala staden, diar behovet av gronska &r stort men
utmaningarna manga och malvardena svara att uppna.
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Projektets utgangspunkt

Inom ramarna for projektet 3-30-300+mer dn tridd har mojligheter att 6ka mangden
gronska i tatt bebyggda stadsmiljoer undersokts. I samarbete med Malmo stad har
olika scenarier gestaltats for befintliga gaturum som ar identifierade som svara att
genomfora tradplantering i. Arbetet med scenarierna har anvands for att
undersoka hur gronvolymen kan 6kas samt vilka forandringar i befintlig
planeringspraxis (exempelvis val av vegetation, disponering av trafikytor, avstand
till ledningar och fasad) som behdovs for att kunna 6ka mangden gronska i dessa

stadsrum.

Syftet med arbetet har varit att undersoka hur stadens samlade grona volym kan
Okas, synliggoras och foljas upp. Idag anvander kommunerna oftast indikatorer
som tridkrontickning (exempelvis 30%) och avstind till ndrmaste storre gronomrdde
(vanligtvis 300 meter) som vid malsattningar kopplade till planering av
stadsgronska. Dock faller buskar, faltskikt, klattervaxter, grona tak och fasader ofta
utanfor dessa indikatorer och mal. Sarskilt pa allman plats dar GYF
(Gronytefaktorn) oftast inte tillimpas. Det innebér att en betydande del av
gronskans funktionella potential (bladyta, skiktning, habitat, lokal klimatreglering,
vattenfordrojning med mera) riskerar att bli osynlig i beslut, prioriteringar och
finansiering. Att utveckla satt att beskriva och mata gronvolym ar darfor inte en
teknisk detalj, utan en forutsattning for att kunna vardera en bredare palett av
gronskas bidrag till de nyttor som tumregeln 3-30-300 syftar att verka for. Arbetet
har fokuserats kring foljande huvudsakliga fragor, vilka ligger till grund f6r denna

rapport:

1. Vilka fysiska forutsiattningar paverkar mangden grénska som kan planteras
i den befintliga stadens offentliga miljcer?

2. Vilka forandringar i planeringspraxis behover ske for att befintliga
stadsmiljoer ska kunna gestaltas for att rymma mer vegetation?

3. Hur kan volymen av en bredare palett av gronska kvantifieras sa att dven

gronska utover trad synliggors?

Grundtesen &r att det &r mycket svart pa vissa platser i staden att uppna den
mangd gronska som satts som mél av Malmo Stad, saval som andra kommuner
som linjerat sina mal for gronstruktur med tumregeln 3-30-300. Hypotesen éar att
det krdavs en bred palett av gronska i bade planering och praktik. Slutmalet ar
detsamma; att 6ka invanarnas valbefinnande, stadens biologiska mangfald och
motstdndskraft mot klimatférandringar. Vagen dit &r flersparig och bygger pa

platsens forutsattningar och behov.
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Hela paletten av grénska

Vad innebar hela paletten av gronska?

Med hela paletten av grénska syftas i denna rapport pa all den varierade gronska
som Oppnar mojligheter till en gronare stad. Inom begreppet ryms buskar, trad,
vertikal gronska, faltskikt och grona tak (Se Fig. 1 och Tabell A). Genom god,
platsspecifik gestaltning kan olika typer av grona rum och miljoer skapas dven i
trdnga stadsrum dar trad inte far plats. Dessa milj0er ar viktiga och bidrar med
sina sdrskilda ekosystemtjanster och upplevelsevarden. Traden utgor en del av

hela paletten av stadsgronska dér platsen tillater.

Vertikal grc'ins;(a
¢

B Us,
o’ 4—‘5‘,{, /%/

Figur 1. Hela paletten av grinska.
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Det finns skillnader i hur olika typer av vegetation delas in och definieras inom
forskningen samt av olika organisationer, branschstandarder, aktorer och lander
(Tabell A dr en syntes av dessa). Kommuner har ofta egna definitioner inom sina
tekniska handbocker som styr hur olika typer av grona ytor ska projekteras,
anlaggas och skotas (Malmo Stad n.a; Stockholm Stad, 2017; Goteborg Stad, 2025).
Plantskolor behover forhalla sig till LRF:s kvalitetsregler for plantskolevaxter, som
innehéller definitioner for vaxter som siljs pa marknaden (LRF, 2026). Handbocker
och guider for grona véaggar och tak som tas fram i Europa och i Sverige har egna
definitioner och kategoriseringar (Bugg n.a; City of Hamburg, 2020; Pettersson
Skog et al. 2021; BlueGreenCityLab, 2023). Definitionerna ar ofta formade och
avgransade till sina respektive anvandningsomraden; skotsel, anldggning,
vaxtproduktion med flera. Ibland ar definitionerna knutna direkt till arter eller

artgrupper, vilket ger en hog detaljeringsgrad.

Inom detta projekt har vi sammanstallt definitioner av hela paletten gronska som
ar mer generaliserande och anpassade till projektets forskningsfragor. I Tabell 1
redovisas de definitioner som anvénds i rapporten och vad de ar baserade pa.
Tabellen bor ldsas som en 6versikt 6ver byggstenar som kan kombineras. I tita
stadsmiljoer behover fragan flyttas fran “vilket enskilt gront objekt far plats?” till
“vilken kombination av vegetationsskikt kan ge storst funktionell gronvolym pa
den plats som faktiskt finns?”. En flerskiktad plantering med trdad, buskar och
faltskikt kan exempelvis ge andra och fler funktioner dn en plantering som endast
bestar av trad, dven om krontackningsmattet inte fullt ut visar skillnaden. Pa
samma satt kan vertikal gronska och grona tak bidra till synlig och funktionell

gronska dar markutrymmet ar begransat.
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Tabell 1. Qversikt Gver urbana vegetationssystem samt behov av vixtbiddsvolymer.

Typ Vara Exempel pa Vaxtbadds- | Referenser
definitioner | ytor/objekt volym

Grdsmattor LRF (2026).
B oors Malmo Stad (n.a)
Lagvdxande Hoggras
i Angsvegetation e 04 Stockholm Stad
Filtskikt ' c2¢ aton ;ns > (2017)
(Vanligtvis 0— m’per m .
5 Goteborg Stad (2025)
Perennplanteringar Svensson, K (2025)
Zhou et al. (2025)
/\{edartad Formklippta buskar LRF (2026).
agre ' Beroende pé Malmo Stad (n.a)
. Veget(zt/on art Och plats’ StOCkh0|m Stad
Buskskikt med ldg .
forgrenin Frivaxande buskar minst 0,5-5 .
grening m3per buske Géteborg Stad (2025)
(vanligtvis
0,5-2 till 3m) Zhou et al. (2025)
Vedartad Eormklionta trid Sjoman, H &
hégre A2 Slagstedt, J (2015).
vegetation Beroende pd Malmé Stad (n.a)
Tradskike 769 09 artoch plats,  gtqckholm Stad
férgrening g g ca 30 m’per (2017)
T Frivaxande tra =
(vanligtvis trad Géteborg Stad (2025)
hégre dn 2 till
3m) Zhou et al. (2025)
Grona vaggar . Boverket (2025).
Vegetation pé (ijattervixter p3 Minst 0,4 )
- attervaxter pa 3 2 BlueGreenCityLab
. vertikala ytor tod T4 el yoeg
Vertikal . 7 stéd, spalié, vajer) (2023).
. sdsom vdgagar, .
gronska e Levande fasader Varierar City of Hamburg
o (perennerivertikal  beroende pg ~ (2020).
vaxtbadd pa fasad)  system BuGG (n.a).
Vegetations- Sedumtak Ca 50-80mm Pettersson Skog et al.
Grona = Systempd Sedum-6rt Fran 80mm (2021).
Ik bjdlklag (utan ) . BlueGreenCityLab
ta kontakt med Biotoptak Frdn 100mm (2023).
grundvatten)  Parktak Fran 400mm

*inkluderar alla typer av vegetation i krukor och behdllare
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Varfor behovs hela paletten av gronska?

Pa grund av de utmaningar som finns for trddplantering i stiderna behdvs en
breddad syn pa urban vegetation for att stiderna verkligen ska kunna bli gronare.
Manga av de hilsofdrdelar och nyttor som 3-30-300-regeln syftar till kan uppnas
med en bredare anvandning av stadsgronska. Till exempel kan klattervaxter synas
fran bostadens fonster, grona volymer i form av buskar, perenner och grona tak
kan kyla staden vid varmebdljor (Takakura et al. 2000) och mycket mer. Detta talar
for att vegetationens samlade volym behdver synliggoras battre i kommunernas
malsédttningar for gronplanering eftersom buskar, faltskikt, vertikal gronska och
grona tak annars riskerar att forbises nir stadens gronska framst mats och f6ljs upp
genom tradkrontdackning. Nedan ar ett antal nyttor som kan starkas genom fler

incitament for att anvanda hela paletten gronska:

Okad méjlighet for biologisk mangfald

Faltskikt, vertikal gronska, blommande perenner och buskar f6r bobyggande
mojliggor habitat for insekter, faglar och andra djur, vilket stodjer ett rikare och
mer stabilt urbant ekosystem (Xu et al. 2025, Wang et al. 2022) . I omraden med mer
varierad gronska kan fler véaxt- och djurarter trivas pa grund av 6kad tillgang till
skydd och foda.

Forbattrad reglering av lokalklimat

En bredare palett av vegetation mojliggor 6kad total bladyta vilket motverkar den
urbana uppvarmningen (Koch et al. 2020, Licén-Portillo et al. 2024). Det medfdr en
storre transpirationsavkylning, det vill siga den avkylning som sker d& vatten
avdunstar fran bladen. All gronska varms dessutom upp langsammare av
solinstralningen an de flesta hardgjorda ytor, vilket minskar varmelagringen i
staden och begrénsar den urbana varmeon. Flerskiktad gronska kan bryta eller

styra om vindflodet och pa sa satt skapa trivsammare lokalklimat.

Forbattrad luftkvalitet

Mer bladyta renar dessutom luften genom 6kad deposition av luftféroreningar pa
bladen. Bladytor fungerar som ett filter som fangar upp luftburna partiklar och
absorberar gasformiga fororeningar (Lindén et al. 2023). Dock kan trad som
planteras mycket tatt i smala, trafikerade gaturum riskera att minska
luftgenomstromningen och darmed Oka fororeningshalter. Om en mer varierad
gronska gestaltas, med luckor for till luftgenomstromning, medfor det 6kad

deposition av féroreningar med bibehéllen god ventilation av luften i gaturummet.
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Okad foérdrojning av vatten

En storre volym av gronska okar vaxternas formaga att fanga upp regn genom
interception, nar vattendroppar fangas upp pa blad och vaxtdelar och f6rdréjs innan
de nar marken. Ju mer yta och bladvolym som planteras, desto mer vatten kan
fordrojas genom interception (Rahman et al. 2023). Storre volymer for vaxtbaddar
och rétter 6kar dessutom méangden vatten som anvénds av vegetationen, vilket

minskar behovet av avledning och ddrmed dven belastningen pa VA-natet.

Okade estetiska- och rekreativa virden

Blommande vaxter med surrande insekter skapar omedelbar kontakt med naturens
processer och Okar stadens attraktivitet och estetiska varden (Thorpert et al. 2023).
Den synliga och darmed tillgdangliga gronskan i stadens gaturum Okar invanarnas
mdjligheter for till exempel rekreation, umgange och avkoppling. Forskning har
visat starka samband mellan 6kat vilmaende och médngden gronska i ndromradet
(Grahn & Stoltz, 2022).

Vilken gronska bidrar med vilka ekosystemtjanster?

For att forsta hur en bredare palett av gronska kan bidra till gronare och mer
funktionella stadsmiljoer behover sambandet mellan gronskans omfattning och

dess funktion tydliggoras.

Tradskiktet har generellt storst potential att leverera reglerande ekosystemtjanster,
vilket kan forklaras av dess relativt hoga LAI stora kronvolym och hojd. Dessa
egenskaper &dr avgorande for temperaturreglering genom skugga och
evapotranspiration samt for mikroklimatpaverkan i urbana miljoer, vilket har
visats i studier fran svenska stader sdsom Goteborg (Konarska et al. 2016). Aven
luftrening genom deposition och upptag av luftféroreningar pa bladytor samt
dagvattenreglering genom upptag av nederbord ar nara kopplade till bladarea och
krontathet (Klingberg et al. 2017, Rotzer et al. 2020, Gustafsson et al. 2024 a&b).

Buskars bidrag till ekosystemtjdnster har analyserats i flera vetenskapliga studier
(Sharmin et al. 2024, Nur Hannah Ismail et al. 2023, Rahman et al. 2023, Strashok
etal. 2025). Dock har relativt fa undersdkningar genomforts i en nordisk kontext.
Forskningen visar att buskar kan bidra till samma typer av reglerande
ekosystemtjanster som trad, men i lagre omfattning, eftersom buskskiktet generellt
har ldgre vertikal utbredning. Samtidigt framhélls buskvegetation som sarskilt
vardefull for biologisk mangfald och som ett viktigt komplement till trad for att

uppna ekosystemtjanster sasom klimatreglering, luftfiltrering och
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dagvattenhantering. Empiriska studier visar dven att buskar kan ha betydelse
lokalt, exempelvis for luftrening ndra markniva, visuell avskdarmning och skapande

av habitat, sarskilt nar de ingér i flerskiktade vegetationsstrukturer.

Falt och bottenskikt, sasom gras och ortskikt, bidrar ocksa med bladyta men
begransas av vaxthojd. Trots detta bidrar langre vegetationssikt till reglerande
ekosystemtjanster som temperaturutjamning, luftrening, dagvattenreglering och
har betydelse for rekreation, estetiska varden och andra kulturella
ekosystemtjanster, sarskilt i vistelseytor och 6ppna landskap (Andersson Skold
etal. 2018). Sammantaget visar forskningen att vegetationens bidrag till
ekosystemtjanster generellt 6kar med 6kad bladarea och strukturell komplexitet.
Sambanden &r dock inte linjdra utan paverkas av val av arter, klimatférhallanden,

skotsel och lokal urban kontext.

Sammantaget kan en bredare palett av gronska bidra med fler ekosystemtjanster
och 6kad resiliens dn vad trdad kan ge pa egen hand (Weber et al. 2014, Wu et al.
2024, Herat and Bai 2024). Dessutom finns ofta positiva synergieffekter av att 6ka
variationen av gronska, som for den biologiska mangfalden. Sammanséttningar av
flera arter leder till forstarkande effekter av deras funktioner, virden och férmaga

att leverera ekosystemtjanster.
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Hur mycket gronska ar mojlig i
befintliga stadsrum?

Undersdkning genom gestaltning

I denna sektion utreds mojligheter och hinder for att omgestalta befintliga
stadsrum, med malet att skapa gronare, mer hilsofraimjande miljoer. For att gora
detta har tre platser i Malmo stad anvénts som fallstudieomraden. I dessa
fallstudieomraden har ett antal scenarier gestaltats for att utreda hur mycket
gronska som kan mojliggoras. I detta avsnitt undersoks de forsta tva fragorna fran

inledningen:

1. Vilka fysiska forutsattningar paverkar mangden gronska som kan planteras
i den befintliga stadens offentliga miljoer?
2. Vilka férandringar i avvagningar och planeringspraxis behover ske for att

befintliga stadsmiljoer ska kunna gestaltas for att rymma mer vegetation?

Hur togs de gestaltade scenarierna fram?

Ramar for scenarieutveckling

Scenario 1

.S— Scenario 2
Gestaltning med trad Gestaltning med hela
Dagens praxis J&yr paletten

- * Dagens praxis

Scenario 3 s ey - Scenario 2
Gestaltning med trad il ‘ s Gestaltning med hela
Lt | paletten

Figur 2. Scenarier som gestaltats och utvirderats for de tre platserna i Malmo.
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For att mojliggora systematiska tester av olika gestaltningar har ett ramverk satts
samman (Figur 2). Varje scenario (1-4) har gestaltats baserat pa en samling av
Regler. Reglerna ar baserade pa Malmos Tekniska handbok (Malmé Stad n.a), som
ger vigledande stod kring utformning av allmén plats och standardiserade
principer kring avstand till fasader, ledningar och vagbanor. Férhallning till dessa
regler kompletteras med avvéagningar om markanvandningen och disponering av
funktioner. Detta kallar vi praxis. I scenario 1-2 appliceras rddande praxis, medan i
scenario 3—4 gOrs avsteg av praxis. Avstegen har tagits fram inom projektgruppen i
samrad mellan kommun, forskare och gestaltande landskapsarkitekt. Samtliga
scenarier forhaller sig till riktlinjerna om storlek pa vaxtbadd for trad (30 m3vid
vaxtbadd under mark for ett trdd, 20 m3vid sammanhangande vaxtbadd) enligt
Malmos Tekniska Handbok.

Dessa regler och avvégningar sattes upp inom projektet som ramar for gestaltning

av scenarierna:

Tabell 2. Regler och avvigningar for utveckling av scenarier

Typ av

e R I h e d
gronska egler och avvdganden

Skyddsavstand:
Ledningar: 3 meter
Byggnader: 5 meter
Korbana: 1,5 meter

Regler enligt Befintliga funktioner, som gator for biltrafik,
Malmos behalls i stérre utstrackning.

Tekniska Skyddsavstand:

Handbok Ledningar: 3 meter

Hela paletten Byggnader: 5 meter

gronska (ink. trad) Kérbana: 1,5 meter
Befintliga funktioner, som gator for biltrafik,
behalls i storre utstrackning.

Scenariol IED

Inga skyddsavstand.

Befintliga ledningar samlas och

ny placering optimeras for att

mojliggbra sa mycket gronska

Avsteg fran som mojligt. Funktioner férandras till forman
Malmos for gang, cykel och kollektivtrafik.

Trad

Tekniska Inga skyddsavstand.

Handbok Befintliga ledningar samlas och

Hela paletten ny placering optimeras for att

gronska (ink. trad)  mojliggdra sa mycket gronska
som mojligt. Funktioner férandras till forman
for gang, cykel och kollektivtrafik.

Scenario 4
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Val av platser i Malmo
Valet av platser gjordes i samrad med Malmo Stad for att identifiera tre lampliga

platser for scenarieutveckling. Foljande kriterier prioriterades vid val av platserna:

e Platser i den befintliga staden
e Platser med lag krontdckningsgrad och 1&g mangd gronska
e Platser med variation av urbana funktioner och stadstypologier

e Platser som staden planerar att omgestalta
Tidigt i urvalsprocessen identifierades tre olika stadstypologier av sarskilt intresse;

e Hardgjord plats med offentlig funktion (som Triangeln, Malmo Central)
e Tat gammal kvartersstad (som Gamla staden, Mollevangen, Slussen)

e Gammalt industriomrade (som Norra Sofielund)

Dessa typmiljoer ar utpekade av staden som sarskilt prioriterade bade ur
krontackning- och varmesynpunkt. Utifran dessa parametrar valdes ett antal
platser ut i olika delar av staden (Se Figur 3). Urvalet skedde i dialog mellan
Malmo Stad och forskarna for att sdkerstélla att valda platser 1) medfor intressanta
fragestallningar ur ett forskningsperspektiv och 2) har framtida planerade

omvandlingsprojekt som kan férbéttras med lardomar fran scenarieutvecklingen.

Nordenskiolds-
gatan

Osterportsgatan

Rolfsgatan

Figur 3. Karta dver de utvalda platsernas lokalisering i Malmé.
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Motiveringar av platsval

Nordenskidldsgatan (Hardgjord plats med offentlig funktion): Mycket central,
héardgjord plats med stor genomstromning av manniskor pa grund av universitetet
och arbetsplatserna pa universitetsholmen. Gatan &r bred, och viktig for ringlinjen
(busslinje 3). Det var aven en fordel att ha med en plats som ar relativt nybyggd for
att forstd om forutsattningarna skiljer sig fran den dldre, befintliga staden. I
samband med valen av platser fick Fastighets-och Gatukontoret i uppdrag, pa
onskemal av universitetet, att gora platsen gronare utanfér universitetsbyggnaden
Orkanen. Kopplingen till denna befintliga process starkte motivationen att valja
Nordenskioldsgatan som fallstudieplats. Gestaltande landskapsarkitekt deltog i
projektgruppen for att starka kopplingen mellan forskningsprojektet och pagaende
planeringsuppdrag.

Osterportsgatan (Tdt gammal kvartersstad): I 6stra delen av den gamla staden,
strax sdder om Drottningtorget, ligger Osterportsgatan. Platsen dr bade central och
bostadsndra. Omradet bestar av en tdt gammal kvartersstruktur som genomgick en
fornyelse pa 1950-1980-talet. Gatorna i omradet &r smala och typiska for
bostadsgator i innerstadsmiljo. Liknande gator aterfinns pa flera platser i Malmo,
men dven i andra stdder bade i Sverige och Europa. Sektionen dar smal, men har
gatuparkering pa bada sidor, vilket beddms kunna utgora potentiella ytor for
plantering. Platsen ingar i en genomford utredning kring holjning av

krontackningsgraden i gamla staden, utford av FOJAB pa uppdrag av Malmo Stad.

Rolfsgatan (Gammalt industriomrade): I Norra Sofielund ligger Rolfsgatan, en
bred gata i ett lagbebyggt omrade med fore detta industrilokaler (som idag
rymmer annan verksamhet), bostdder, skola och forskola och kvarter som fortitats.
Liknande gator som Rolfsgatan finns i ndiromradet och pa andra platser i Malmo,
men dessutom dven i mindre kommuner 6ver hela landet, vilket gor den intressant
ur ett uppskalningsperspektiv. Omradet ar prioriterat fran kommunens perspektiv
ur bade krontacknings-och varmesynpunkt. I omradet planeras ett antal
kommunala satsningar, bland annat Norra Sofielund som barnstadsel, med grona

skolgardar och sékra skolvéagar.
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I en iterativ process mellan sommaren 2024 och hosten 2025 gestaltades de fyra

scenarierna for samtliga tre platser i Malmo. IVL och Malmo Stad valde platser och

satta systemgréanser och praxis. FOJAB Arkitekter AB anlitades for

gestaltningsarbetet, med stod och inspel fran IVL, Malmo Stad och SLU under

processen. Malet med framtagandet av scenarierna var dessutom att kunna gora

dem jamforbara och tillaimpliga i fortsatta studier inom projektet. Sammanlagt tolv

gestaltningar togs fram, fyra gestaltade scenarier pa vardera tre platser.

Gestaltade scenarier

I detta avsnitt redovisas Oversiktligt de tre platserna Nordenskitldsgatan,

Osterportsgatan och Rolfsgatan gestaltade i de fyra scenarierna.

Tabell 3. Sammanfattade resultat av mingden gronska i platsernas gestaltningar

Plats: | scenario: |
Trad
Hela paletten gronska
Trad
Hela paletten gronska

Nordenskiéldsgatan

Trid
Hela paletten gronska
Trad
Hela paletten gronska

Trd
Hela paletten gronska
Trid
Hela paletten gronska

Osterportsgatan

Rolfsgatan

Typ av grénska:

0 trad

315 m? + 0 trad
96 trad

996 m? + 83 trad

0 trad

227 m? + 0 trad
21 trad

455 m?+ 18 trad

0 trad

514 m?+ 0 trad
58 trad

1474 m?+ 55 tréd

Planskisser for gestaltningarna presenteras i Figur 4, 5 och 6. For mer detaljerade

beskrivningar och bilder av gronskan i scenarierna for de olika platserna, se

Appendix.



. 21(22)
@ I V l RAPPORT C11281
SVENSKA

MOJLIGHETER TILL OKAD GRONSKA | BEFINTLIGA STADSRUM
MILJOINSTITUTET 2026-09-07

Plats 1: Nordenskioldsgatan

-

Scenario 1

||

[—

Scenario 2

T il B | T tia

Scenario 3

Scenario 4

Figur 4. Planskisser och sektioner for Nordenskidldsgatan med gestaltad gronska enligt de fyra scenarierna
(FOJAB).
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Plats 2: Osterportsgatan

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

[
RET

I i i

Scenario 4

Figur 5. Planskisser och sektioner for Osterportsgatan med gestaltad grinska enligt de fyra scenarierna (FOJAB).
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Plats 3: Rolfsgatan

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Figur 6. Planskisser och sektioner for Rolfsgatan med gestaltad gronska enligt de fyra scenarierna (FOJAB).
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Hur kan matt majliggora gronare
stader?

De senaste aren har mycket av arbetet med att skapa gronare stader fokuserat pa
trad. Nyckelkoncept som krontdckning och implementering mal i linje med 3-30-
300 har starkt incitamentet for fler trad i staden. Kvantitativa mal och matt ar
effektiva, eftersom de ger tydlighet. Problem uppstar nar malen &r ndra omdijliga
att uppna pa grund av fysiska begransningar, vilket blir fallet for tradplantering i
den téta staden. I den hér rapportdelen analyseras hur en bredare palett av gronska
kan kvantifieras och matas for att utgora ett komplement till tradkrontidckning vid

malsattning och uppfdljning av gronstruktur i staden.

Matt for kvantifiering av grona ytor

I detta avsnitt presenteras ett urval av matt for kvantifiering av vegetation i
stadsmiljoer. Syftet med avsnittet dr att ge en 6verblick 6ver vilka
kvantifieringsmetoder som kan vara lampliga att anvanda for att representera

vegetationens totala volym vid gestaltning.

Tackningsgrad av gronska och tradkronor

Ett av de vanligast forekommande matten for mangd gronska ar ett kvantitativt
mitt, “tackning”, dar markandelar av olika typer av gronstruktur anges som
procentandelar inom ett specificerat omrade. Tackningsgrad kartlaggs oftast med
hjalp av fjarranalys baserat pa satellitdata i landskapsskala. Tridkrontickning, eller
forenklat krontickning, ar ett exempel pa denna typ av matt, dar enbart tradkronor
over en hojd pa 2-3 meter kartldggs (Browning et al. 2024). Enbart krontdckning
kan dock underrepresentera kvalitéerna av flerskiktade vegetationsmiljoer d& det
ar ett tvaddimensionellt méatt. Exempelvis kvantifieras oftast urbana flerskiktade
miljoer som enbart trad dven om busk-och filtskikt under tradkronan kan 6ka

vaxtmiljons kvalitéer och ekosystemfunktioner (Neyns & Canters, 2022).

Gronytefaktorn (GYF)

Gronytefaktorn (GYF) ar ett semikvantitativt mdtt pa mangd gronska dér olika typer
av grona och blaa element blir tilldelade funktionsvirden som multipliceras med
arean (marktackningen) som det grona elementet utgor vilket resulterar i ett varde

pa ekoeffektiv yta. Gronytefaktorn anvéands oftast som verktyg for kommuner vid
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detaljplanering och markanvisning for att sékerstélla grona kvalitéer pa
kvartersmark (Se Malmo Stad, 2014; Boverket, 2020; Stockholm Stad 2021).

_ Total ekoeffektiv yta (m?)

GYF
Total tomtarea (m?)

Gronytefaktorn tar till viss man hénsyn till de ekosystemtjanster som olika typer av
grona ytor kan leverera men dessa funktionsvirden utgar fran radande
planoénskemal och kommunala tjdnstepersoners erfarenheter om vilka ytor som bor
virderas hogt-respektive lagt. Aven om varderingen av olika gronytor dr grundade
i kunskap och erfarenheter skiljer de sig mellan olika GYF-modeller, vilket ocksa
gor det svart att jamfora omraden och modeller med varandra (Stange et al. 2021).
Aven malgransvirdena skiljer sig mellan omradesfunktion och exploateringsgrad
(Se exempel i Tabell 4).

Tabell 4. Malgrinsvirden for GYF enligt Malmds och Stockholms GYF (Malmé Stad, 2014; Stockholm Stad

2021).

Malmo Stad GYF-malvarde

Bostader 0,6 Om <50 % av tomten ar | 1,0
bebyggd

Blandad bebyggelse 0,6 Om 50-70 % av tomten | 0,6
ar bebyggd

Bostader och kontor 0,5 Om >70 % av tomten ar | 0,4
bebyggd

Leaf-Area Index (LAIl) och Leaf Area density (LAD)

LAI &r ett kvantitativt mdtt pa forhallandet mellan andel bladyta (ensidig) och andel
markyta. Det dr en nyckelparameter for att kartlagga och utvardera
vegetationsdensitet, ekosystemfunktion och ekosystemtjanster inom skogsbruk,
jordbruk och urbana vegetationssystem (Boon, 2003). Bladmassan é&r intressant att
kvantifiera eftersom den ar direkt kopplad till vaxternas forméga att paverka sin
omgivning genom exempelvis transpiration, fotosyntes och andra fysikaliska
processer (Jones, 2014). LAI &r véletablerat inom arbetet med urbana trad och kan
kartlaggas med bland annat i-Tree modellen (Deak Sjoman & Ostberg, 2020). Det
finns i huvudsak tva metoder att méta LAI antingen direkt (genom att plocka alla
blad och mata dessa, vilket ar skadligt for vaxten) eller indirekt med hjalp av
optiska analyser, vilket 4r mer vanligt forekommande som analysmetod (Ma Jun et
al. 2023, Goude et al. 2019).

LAD ér ett liknande kvantitativt matt som beskriver biomassans tathet per volym i

stillet for yta. Lite forenklat kan LAD raknas fram genom att dela LAl med
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tradkronans hojd. Detta ger en god 6vergripande bild av LAD, men forutsatter det
att méngden bladyta dr konstant genom hela trddkronan vilket séllan ar fallet. Till
exempel dr tradkronorna ofta tatare dar de far mest solljus, medan de skuggade

delarna é&r glesare.

Total bladyta (m?) LAI
LAI = — LAD = ————F—
Total tickt markarea (m?) Kronho6jd (m)
Total uppsakttad bladyta (m?) = Z(Ni x LAI; X A;)
Dar:
e i=vegetationstyp (trdd, buskar, faltskikt)
e Ni=antal

e LAI=Dbladyteindex for vegetationstypen

e Ai=area per enhet (kronarea eller marktackt area)
Exempel:

Total uppskattad bladyta (m?) = (Antal,sq X LAl:q X Kronareag,sq)

+ (Antalbuskar X LAIbuskar X Kronareabuskar)

Green Plot Ratio (GnPR)
For att uppskatta mangden biomassa for alla typer av férekommande vegetation
inom ett omrade har mattet GnPR arbetats fram i Singapore. Till skillnad fran GYF

ar GnPR ett kvantitativt matt, som bygger pa logiken for LAIL

Total Bladyta (m?)

GnPR =
n Omradets area (m?)

Mattet kan ge en bredare indikation pa méangden gronska inom ett omrade eftersom
det inte enbart raknar in tradens krontdckningsgrad, utan inkluderar all vegetation
inom omradet (Dong et al. 2024; Ong, 2003; Ong et.al (2012). Foljande formel

anvands for att berakna GnPR:

N; X LAI; X A;
i = ENe X LAI X A)
Omradets area (m?)

Exempel:
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GnPR
Y (Ngraa X LAlysq X Kronareaisq) + (Npyske X LAlpyske X Kronareay,sye)

Omradets area (m?)

Berdkningens precision beror framst pa exaktheten i ingangsvardena for LAIL I
Singapore har schablonvarden for olika typer av gronska arbetats fram for att
kunna stddja planering och anldggning av ny gronska i staden (Ong, 2003; Dong
et.al 2024; Tan & Sia, 2009).

Sammanfattningsvis finns flera olika metoder att kvantifiera gronska, som kan
tillampas pa olika satt och utgora olika styrningsincitament for vegetation. I
Sverige ar vi vana vid tradkrontackning och GYF, medan GnPR ar ett
internationellt framarbetat matt som inte dnnu testats eller anpassats i svensk
kontext.

Hur kan vi mata volymer av vegetation for att
synliggdra mer gronska?

I detta avsnitt undersoks hur kvantifieringsmetoder som uppskattad total bladyta
och GnPR (anpassat till svenska forhallanden) kan utgora ett komplement till
tradkrontackning for att synliggdra den bredare paletten av gronska. Syftet ar att
utreda om andra kvantifieringsmetoder kan skapa kompletterande incitament for
att anldgga, mata och folja upp vegetation i bred bemaérkelse vid planering och

gestaltning.

Anpassning av GnPR till svenska férhallanden

For att mojliggora en strukturerad kvantifiering med GnPR av de olika typerna av
gronska som ingar i hela paletten, har resultat fran olika studier av vaxtlighetens
fysiska dimensioner och LAI sammanstillts. Varden som presenteras i detta avsnitt
ligger till grund for schablonvarden och standarddimensioner som anvands vid

kvantifiering i rapportens exempel och scenarier.
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Tabell 5. Parametrar, virden och referenser for de virden som ligger till grund for tridens dimensioner.

Genomsnittlig tillvaxt trad (6kad krondiameter/ar) 0.2 m/ar (Rubensson, 2024)
Genomsnittlig krondiameter nyplanterat trad (m) 1,5m (Rubensson, 2024)
Medel kronarea (m?) fér trad ca &r 40 (baserat pa

virden fér Prunus avium, Hippocastanum aesculus och 69 m? (Malmé Stad, 2025)
Tilia ssp.)

Medel kronarea (m?) 66 m? (Rubensson, 2024)

Eftersom dessa parametrar varierar kraftigt beroende pa, till exempel, art,
vaxtplats, vaxtforutsattningar mm, har analysen fokuserat pa arter och studier som
representerar forhallanden i studiens fokusomrade (Malmo) i sa stor utstrackning
som mojligt (Tabell 5). Arterna som namns ar valda eftersom de har inventerats
och foljts upp systematiskt av Malmo Stad och dven ligger till grund for

Rubenssons varden.

Tabell 6. Parametrar, virden och referenser for de virden som ligger till grund for buskarnas dimensioner.

Estimerad kronarea buske (nyplanterad) 0,2 —0,8 m? .
(Stangby
Estimerad kronarea buske (medel) 1-3m? Plantskola, N.d,
Estimerad kronhéjd (nyplanterad) 0,3-0,8m Essunga Plantskola
N.d).
Estimerad kronhojd (medel) 1-2m )

Motsvarande datakallor for dimensioner av buskar och 6vrig vegetation i svensk
och nordisk kontext har ej identifierats, i stillet grundas varden for 6vrig
vegetation pa dimensioner angivna i plantskolornas vaxtkataloger eftersom detta
utgor en praktiknéra kélla till uppgifter om vegetationsdimensioner vid

nyplantering (Tabell 6).

I Tabell 6 presenteras en litteraturoversikt av LAI for olika typer av gronska fran
Malmo Stads Traddatabas samt en sammanstéllning fran flera vetenskapliga
studier. Urvalet av studier har skett genom bred litteratursokning med féljande

prioriteringar och sokord:

1) Svensk-Nordisk kontext (arter och miljoer férekommande i Sverige och
Norden). Sokord: Leaf Area Index, Nordic, Vegetation, Scandinavian, Forests,

peer reviewed
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2) Europeisk kontext (arter och miljoer forekommande i fraimst norra och
ovriga Europa). Sokord: Leaf Area Index, Europe, Vegetation, Temperate forests,
peer reviewed

3) Global kontext (bred sokning 6ver globala databaser och studier pa
sarskilda arter och/eller artgrupper). Sokord: Leaf Area Index, Global dataset,

Vegetation, Bush, Shrub, Perennial, Meadow, peer reviewed

Syftet med sammanstéllningen ar att identifiera underlag for generella varden for
LAI for hela paletten gronska for vidare analys av projektets scenarier. I
litteraturdversikten inkluderas resultat som framtagits enligt bade direkt och
indirekt analys av LAI Det finns en stor méangd vetenskaplig litteratur dar LAI
presenteras for olika arter och miljoer (Tabell 7). LAI varierar dessutom under
vaxtsdsongen, med vaxtens alder och beroende pa vitalitet. Alla generella

antaganden om LAI ar darmed grova férenklingar av verkligheten.
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Tabell 7. Litteraturéversikt av LAI-virden for olika typer av vegetation.

Lovfallande trad

Vintergront trad

Lovfallande buske

Vintergron buske

Perenner / gras

4.5-5.1 (Fagus
sylvatica, Acer
pseudoplatanus)

1-2 (Magnolia ssp.)
3-10

3.7 (medelvarde)
1-4
2.1-6.2

3.4 (medelvarde)

3-14

2.5 -3 (Pinus
sylvestris)

2 —12 (Picea abies)
2.3-4.9
0.7-1.5

3

4

3.9-5.9

05-3
46-6.5

19-7.8

Dong et al. (2024)
Cerny et al. (2020)

Li et al. (2017)
Lio and Ito (2014)

Malmo Stads Traddatabas

(2025)

Moser-Reischl et al. (2025)

Li et al (2025)

Malmo Stads Traddatabas

(2025)
Lio and Ito (2014)

Goude et al. (2019)

Goude et al. (2019)
Li et al (2025)
Tang et al. (2024)

Dong et al. (2024)

Tooley et.al (2024)

Li et al (2025)

Lio and Ito (2014)
Li et al (2025)
Dong et al. (2024)
Li et al (2025)

2026-09-07

Chongging, Kina
Europa
Sichuan, Kina

Global

Malmo, Sverige

Tyskland

Xinxiang, Kina

Malmo, Sverige
Global
Hela Sverige

Hela Sverige
Xinxiang, Kina
Yanchi, Kina

Chongqing, Kina
Kansas, USA

Xinxiang, Kina

Global

Chongging, Kina

Xinxiang, Kina

Enligt litteratursokningen framkommer att LAI f6r enskilda arter &r relativt kianda,

framst for trad. Buskvegetation och annan gronska som perenner, grona vaggar

och grona tak var mindre vanligt forekommande i litteraturen, och férekom inte i

sokningar i europeisk kontext. Daremot har Singapore, som ar ledande i

utvecklingen av GnPR, baserat sina LAI-vdrden pa in-situ matningar av lokalt

forekommande vaxter for att sdkerstalla en tillrackligt robust intern databas att

utga fran vid framtagandet av schablonvarden (Tan & Sia, 2009). En offentligt

tillgdnglig version av Singapores databas har ej lokaliserats inom

litteratursokningen.
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Antaganden av schablonvarden av olika typer av vegetation

Baserat pa litteratursammanstéllningen antas foljande standarddimensioner (Tabell
8) och schablonvarden (Tabell 9) for test av kvantifiering av projektets gestaltade
scenarier. Antagandena dr konservativa, och &r satta lagre &n snittet for buskar,
perenner och gras pa grund av avsaknaden av bred méangd data i
litteraturunderlaget. Antaganden for busk-och faltskiktets LAI anges som ett
generellt estimat och ett hogre estimat. Anledningen &r att LAI-vdrdena f6r buskar
och féltvegetation bedoms som osékra pa grund av fa datapunkter (Tabell 7).

Foljande antaganden gors for vegetationens fysiska dimensioner:

Tabell 8. Antaganden om olika vegetationsdimensioner som anvints for vidare analyser inom projektet.

Vegetationst LSCLELE) Kronhdjd Kronarea Kronhdjd
s il nyplanterad nyplanterad | medel (20 ar) | medel (20 ar)

Tradskikt (2+m) 2 m? 2m 60 m? 6m

Buskskikt (0,5—-2m) 0,5 m? 0,5m 1,5 m? 1,5m
Faltskikt (0,2-0,5m) 40% perim? 0,2m 100% per 1 m? 0,5m
Bottenskikt (0-0,2m)  100% per 1 m?> 0,1 m 100% per 1m? 0,1m

Tabell 9. Antaganden om generella LAI-virden som anvints for vidare analyser inom projektet.

Vegetationstyp ;CL_::?; LAI (generell) LAI (h6g)

Lovfallande trad

Vintergront trad 2-9
Lovfallande buske 2-4
. . 2,5%* 5
Vintergron buske 2-55
Faltskikt* 0,5-3 2 4

* Vertikal gronska och grona tak antas samma véarden som for faltskikt
** Sammanvagning av varden fran bade 16vvegetation och vintergron vegetation
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Exempel pa kvantifiering med schablonvarden
I detta avsnitt redovisas fiktiva exempel pa hur mattet GnPR kan appliceras i

svenska forhallanden for att synliggora hela paletten av gronska.

Figur 7. Vegetationsskikt som anviinds i avsnittets rikneexempel.

I dessa exempel antas vegetationen forekomma i tre olika skikt (Figur 7) fordelade

pa samma yta (Figur 8), med véarden baserade pa Tabell 8.

Exempel 1 Exempel 2 Exempel 3
Krontéckning 30% Krontéckning 0% Krontackning 0%
GPR (generell) 1.5 GPR (generell) 1.5 GPR (generell) 15
10m 10m
7,5m
10m
2,5m
100 m? mark 100 m? mark 25 m? mark
30m? trad 60 m? buskar 75 m? faltskikt
Exempel 4 Exempel 5 Exempel 6
Krontéckning 21% Krontéckning 7% Krontéckning 42%
GnPR (generell) 1.8 GnPR (generell) 2.1 GnPR (generell) 5.0
GPR (hog) 2.9 GPR (hig) 5.3 GPR (hag) 7.9
10m 10m 10m

Qo

000 0O°C

h ....
60 m? mark 20m? mark 100 m? faltskikt
40 m? faltskikt 80 m? faltskikt 36 m?> buskar
6m?  buskar 36 m? buskar 42 m* trad
21m? trad 7m?  trad

Figur 8. Exempel pd hur kvantifiering av gronska med olika metoder leder till olika resultat. Trid representeras
som morkt grona, med buskar och perenner i gradvis ljusare gron firg. Mark anges som den yta som inte dr tickt
av fiiltvegetation.
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I Exempel 1 visas att en tradkrontackning pa 30% motsvarar ett GnPR-varde pa 1,5.
Motsvarande GnPR for buskar och perenner visas i Exempel 2 och 3, vilket
motsvarar ca 60 m? buskar respektive 75 m? perenner. Detta innebér att den
uppskattade totala mangden bladyta ar lika i Exempel 1, 2 och 3, &ven om typen av
gronska varierar mellan trad, buske och faltskikt. Ijamforelsen blir det tydligt att
dven det bara i Exempel 1 (med enbart trad) som mattet Krontackningsgrad ger
varde. Exempel 1, 2 och 3 visar att det finns flera sétt att uppna gronvolym genom

att 6ka mangden bladarea.

I Exempel 4 till 6 visas olika flerskiktade sammansattningar av flerskiktad gronska
och deras respektive utfall i bade krontdckning och GnPR. Exempel 4 visar en

mindre, flerskiktad plantering som syns i bade krontacknings-och GnPR-matten.

Exempel 5 visar en storre plantering, men med farre trad samt mer buskar och
faltvegetation. Detta exempel har betydligt lagre krontackning, men hogre GnPR
an Exempel 4. Exempel 6 visar ett maxscenario med flerskiktad vegetation. Detta
exempel visar hur hoga varden som kan uppnas om en hel yta planteras. Av det
generella GnPR-vardet utgors mer an 50% av busk-och féaltvegetation, vilket

innebar att majoriteten av bladmassan representeras av vegetation som inte ar trad.

Traden i exemplen antas ha mindre kronarea dn Malmos medeltrdad (Tabell 5).
Syftet med de hogre testvardena for LAI ar att illustrera vikten av LAl-vardena vid
berdkningen. De tva olika nyckeltalen for GnPR (generell och h6g) i Exempel 4, 5
och 6 visar pa att LAI-vardena (Tabell 9) har stor betydelse. Om busk-och
faltvegetation antas ha hogre LAI sa kan den tillféra en betydande méngd gronska

som syns i GnPR men inte i krontdackning.

Felkallor och uppmarksamhetspunkter vid kvantifiering med GnPR

Vid kvantifieringen i exemplen ovan har schablonmassiga, generella LAI-varden
legat till grund. Som tidigare beskrivits varierar LAI kraftigt, inte bara mellan arter,
utan dven inom art beroende p3, till exempel, &lder, vitalitet och tidpunkt under
vaxtsdsongen. Det gor att berdkningarna for bade total bladyta och GnPR ar grova
uppskattningar. Syftet i denna studie &r att utforska metoder for att synliggora ett
bredare spektrum av gronska i staden, utdver krontackningsmattet. Med den
utgadngspunkten motiveras framtagandet av schablonvarden for LA i syfte att
analysera “méngden” gronska i de olika scenarierna pa ett likvardigt satt. Dock
beddms dataunderlaget for buskar och annan vegetations LAI som mindre

heltackande an motsvarande data for trad.
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Analys av mangden gronska i fallstudierna

I detta avsnitt appliceras Tradkrontackning, antagna generella LAI (Tabell 9) och
uppskattad total bladyta for kvantifiering av gronskan i de fyra scenarierna pa
Nordenskitldsgatan, Osterportsgatan och Rolfsgatan. Syftet med avsnittet ar att
tillaimpa olika metoder att kvantifiera gronska. Da kan gestaltade scenarierna

jamforas och for-och nackdelar med att anvdnda olika matt kan identifieras.

I berdkningarna inkluderas dven redovisning av varden da trdden i scenarierna

vuxit sig storre, till medeltrdd, pa en berdknad tidshorisont pa ca 20 ar (Tabell 8).
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Plats 1: Nordenskidldsgatan

S1 S2

Figur 9. Sektioner for scenario 1-4 for Nordenskioldsgatan (FOJAB).

Tabell 10. Kvantifiering av gronskan i scenarierna for Nordenskioldsgatan..

Nordenskiolds- Krontdckning (%) GnPR Bladyta (m?-estimat)

atan
e Ny- Medel Ny- Ny- Medel

planterat planterat planterat

Scenario 1

Scenario 2 . =~ 700*

Scenario 3 11% 28% 0.6 1.4 = 5000 =12 500

Scenario 4 11% 28% 0.8 1.7 =7000* | =14 500**

*I scenario 2 antas busk-och filtskiktsvegetation inte 6ka avsevirt i storlek. Dirav anges samma virde i for
nyplanterad och medel.
**varav ca 2 000 m? utgors av bladyta i busk-och fiiltskikt.

Miéngden estimerad bladyta pa Nordenskidldsgatan okar i scenario 2—4, med stor
skillnad nér traden vuxit till medelstorlek. Ovrig vegetation antas inte fordndras i
storlek. Se antaganden om viéxternas storlek i Tabell 8. Busk-och faltskikt utgor

ungefar 29% av den totala bladytan i S4 vid nyplantering, och 14% efter ca 20 ar.
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Plats 2: Osterportsgatan

’S‘I ) O 82 S
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Figur 10. Sektioner for scenario 1-4 for Osterportsgatan (FOJAB).

Tabell 11. Kvantifiering av gronskan i scenarierna for Osterportsgatan.

Osterports- Krontackning (%) GnPR Bladyta (m2-estimat)

gatan
Ny- Medel Ny- Ny- Medel

planterat planterat planterat

Scenario 1

Scenario 2 . ~ 1 100%*

Scenario 3 7% 17% 0.3 0.8 = 1300 = 3200

Scenario 4 6% 14% 0.6 1.0 =2000** | =3750%*

*[ scenario 2 antas busk-och filtskiktsvegetation inte 6ka avsevirt i storlek. Dirav anges samma virde i for
nyplanterad och medel.

**varav ca 1 000 m? utgors av bladyta i busk-och filtskikt.

Aven pa Osterportsgatan 8kar méngden estimerad bladyta i scenario 2-4, med stor
skillnad nar traden vuxit till medelstorlek (Se Tabell 8). Ovrig vegetation antas inte
forandras i storlek. Notera att skillnaden i estimerad bladyta mellan scenario 2 och
scenario 3 nyplanterad &r liten. Busk-och faltskikt utgor ungefar 50% av den totala

bladytan i 54 vid nyplantering, och 27% efter ca 20 ar.



37(38)

@ I V l RAPPORT C11281

MOJLIGHETER TILL OKAD GRONSKA | BEFINTLIGA STADSRUM
ITIILJOIﬂSTITUTET 2026-09-07

Plats 3: Rolfsgatan
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Figur 11. Sellétibnerj:o:.r scenario 1-4 for Rolfsgutan (FOJAB).

Tabell 12. Kvantifiering av gronskan i scenarierna for Rolfsgatan.

Rolfsgatan Krontackning (%) GnPR Bladyta (m?-estimat)

Ny- Medel Ny- Ny- Medel

planterat planterat planterat

Scenario 1

Scenario 2 . =1 000*

Scenario 3 7% 17% 0.3 0.9 = 3500 = 8700

Scenario 4 7% 17% 0.6 1.1 ~ 6 500** =~ 11 500**

*I scenario 2 antas busk-och filtskiktsvegetation inte 6ka avsevirt i storlek. Dirav anges samma virde i for
nyplanterad och medel.

**varav ca 3 100 m? utgors av bladyta i busk-och filtsikt.

Aven pa Rolfsgatan kar mangden estimerad bladyta i scenario 2—4, och med stor
skillnad nér traden vuxit till medelstorlek (Se Tabell 8). Ovrig vegetation antas inte
forandras i storlek. Busk-och faltskikt utgor ungefar 47% av den totala bladytan i
54 vid nyplantering, och 27% efter ca 20 ar.
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Trender i kvantifieringen av fallstudierna

Vid jamforelse av de olika kvantifierade scenarierna syns foljande trender:

e Gestaltning med ”"ny praxis” i S3 och 54 ger pa samtliga platser storre
mangd gronska

e Busk-och féltskikt utgor en betydande del (ca 30-50%) av GnPR och den
totala mangden bladyta vid nyplantering i S4

e Forandring Over tid fran nyplanterat till medelstorlek ger uppskattningsvis
en dubblering av vardet inom krontackning, GnPR och estimerad bladyta,

ibland mer.

Berdkningarna visar att LAI-vardet for buskar och faltskikt kan ha stor betydelse
for hur mycket av den typen av grona ytor bidrar till uppskattad totala bladyta och
andel av GnPR. Forskning pa LAI for trdd visar att mindre trad (nyplanterade) ofta
har hégre LAl-varde an fullstora trdad, fraimst pa grund av att l6vmassan &r
koncentrerad pé en liten yta eftersom mindre trad behover maximera sin férméga
att fanga solljus for att kunna vaxa (Engstrom, 2025). Samma logik kan dven gélla
buskar och annan vegetation, vilket skulle innebéra att deras LAl-varden kan vara

hogre an estimerat i berdkningarna.

Resultaten pekar pa att busk- och féltskikt kan utgora en signifikant andel av den
totala mangden gronska, sarskilt vid nyplantering innan traden vuxit sig stora. For
att inte ga miste om de varden som busk- och faltskikt kan bidra med bor hela

paletten ingad och matas vid gestaltning av grona stadsrum.
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Beddmning av ekosystemtjanstpotentialen i scenarierna

I detta avsnitt gors en samlad beddmning av ekosystemtjanstpotentialen i fallstudiernas
scenarier. Bedomningen av scenarierna tar hdnsyn till fdrekomst av trad, buskar samt
félt- och bottenskikt och fokuserar pa hur variationer i vegetationsstruktur och
skiktningsgrad paverkar den relativa potentialen for olika ekosystemtjanster givet
teorin i foregaende avsnitt. Utgangspunkten &r att vegetationens tédthet, bladyta och
vertikala uppbyggnad har stor betydelse for flera reglerande ekosystemtjénster, sdsom
temperaturreglering, luftrening, dagvattenreglering och koldioxidupptag (Rahman et al.
2023; Sharmin et al. 2024; Rotzer et al. 2020). Foljande slutsatser kan dras:

e Scenarierna som innehaller flera vegetationsskikt (S2, S4) beddms generellt ha
hogre och mer robust ekosystemtjanstpotential &n scenarier som domineras av

en enskild vegetationstyp.

e Flerskiktade strukturer mojliggor en storre grad av multifunktionalitet, dar
olika skikt samverkar och bidrar till flera ekosystemtjénster samtidigt, medan
mer ensidiga strukturer i forsta hand starker enskilda funktioner (Wu et al 2024;
Herath & Bai, 2024; Weber et al. 2014).

Vidare paverkas biologisk mangfald, rekreations- och upplevelsevarden i hog grad av
faktorer sdsom artsammanséttning, gestaltning, tillganglighet och lokal kontext, vilket

inte fullt ut fangats av bedémningen i detta avsnitt.

Sammantaget beddms scenarierna med flerskiktad, sammanhédngande vegetation ge
hogst samlat bidrag av ekosystemtjanster, medan scenarier med begransad eller ensidig
vegetation ger lagst bidrag. Scenarier med viss vegetation men lag skiktningsgrad intar
en mellanposition. Denna rangordning ar konsekvent 6ver samtliga tre studerade

platser.
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Diskussion, slutsatser och
rekommendationer for en gronare stad

Vilka fysiska forutsattningar paverkar mangden gronska
som kan planteras i den befintliga stadens offentliga
miljoer?

Diskussion:

Resultaten fran fallstudierna visar att de fysiska forutsattningarna i befintliga
stadsmiljoer i hog grad styr mojligheterna att etablera ny gronska. Framfor allt
handlar det om konkurrensen om utrymme, bade ovan och under mark. Ovan
mark konkurrerar vegetation med funktioner som trafikytor, parkering och andra
mobilitetsbehov, vilket begransar mojligheten att avsétta tillrdcklig yta for
planteringar. Under mark innebér férekomsten av omfattande ledningsdragningar
och annan teknisk infrastruktur att tillganglig rotvolym ofta ar fragmenterad eller

otillracklig for etablering av trad.

Dessa begransningar ar sarskilt tydliga i tata innerstadsmiljoer dar bade behovet av
gronska och konkurrensen om ytan ar som storst. Skyddsavstand till ledningar,
byggnader och vagar utgor ytterligare restriktioner som i manga fall omgjliggor
tradplantering inom ramen for radande praxis. Samtidigt visar scenarierna att
dessa begransningar inte ar absoluta, utan i hog grad beroende av hur

planeringssystemet ar utformat och vilka prioriteringar som gors.

Nar avsteg fran dagens praxis testas, exempelvis genom samlokalisering av
ledningar och omdisponering av trafikytor, 6kar potentialen féor mangden av
gronska. Detta indikerar att en betydande del av de fysiska hindren &r
systemrelaterade snarare an strikt rumsliga. Samtidigt innebar sddana forandringar
ofta hoga kostnader och kraver samordning mellan flera aktorer, vilket gor dem
svara att genomfora i befintliga miljoer utan samtidiga ombyggnadsatgarder. En
viktig iakttagelse dr att olika vegetationstyper paverkas olika av dessa fysiska
begransningar. Medan trad kréver stora sammanhédngande jordvolymer och
utrymme Over tid, kan buskar, perenner och vertikal gronska etableras i mer
begransade utrymmen. Detta innebar att dven i starkt begransade urbana miljoer

finns mdojligheter att 6ka gronskan, men ofta genom andra vegetationsskikt an trad.
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Miéngden mdijlig gronska i staden avgors alltsa inte enbart av platsens fysiska
dimensioner utan dven av hur dessa dimensioner tolkas och hanteras inom

planeringspraxis.

Slutsats:
De viktigaste fysiska forutsattningarna som paverkar mangden gronska i befintliga

stadsmiljoer &r:

e Konkurrens om yta ovan mark, sarskilt fran mobilitetsinfrastruktur

e Begransningar under mark, frimst i form av ledningsinfrastruktur och brist
pa sammanhangande rotvolym

e Tekniska riktlinjer och skyddsavstdnd, som begransar var vegetation kan
etableras

e Platsens rumsliga struktur, sasom gatubredd, bebyggelsetdthet och

befintlig markanvandning

Studien visar att dessa faktorer ofta gor det svart eller omojligt att plantera trad i
den tdta staden inom ramen for dagens praxis. Samtidigt finns en betydande

potential att 6ka mangden gronska genom att:

e Oka anvandningen av fler vegetationstyper vid gestaltning
e Forandra planeringspraxis, exempelvis genom samordning av ledningar

e Omprioritera markanvandning i gaturummet

Slutsatsen &r att begréansningarna for 6kad gronska i forsta hand inte ar absoluta,
utan resultatet av hur utrymme och funktioner organiseras i stadsmiljon. Med
forandrade avvagningar och kompletterande vegetationsstrategier finns darfor

goda mojligheter att 6ka den totala mangden gronska dven i tata urbana miljoer.
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Vilka forandringar behovs for att befintliga stadsmiljoer ska
kunna gestaltas for att rymma mer vegetation?

Diskussion:

Gestaltningarna av scenarierna som redovisas i denna rapport visar att det ar
mojligt att 6ka mangden gronska i befintliga stadsmiljoer men att det kravs
forandringar i bade fysisk struktur och planeringspraxis. En central dtgard som
identifierats ar samlokalisering av ledningar, vilket frigoér utrymme foér véaxtbaddar.
Dock skulle konsekvenserna av den typen av samlokalisering behova utredas
ndarmare pa grund av den typen av undermarksinfrastruktur ofta ar
sekretessklassad. I kombination med detta behover trafikytor omdisponeras,
sarskilt genom att minska biltrafikens platsansprak till forman for gang, cykel och
kollektivtrafik. Denna typ av omférdelning kan skapa betydande nya ytor for

vegetation i gaturummen.

nnnnn

Figur 12. Rolfsgatan — dagens ledningsspridning (vinster) och samlokaliserade ledningar (héger) (FOJAB).

Atgirder som dessa gors redan i flera nybyggnadsprojekt, sasom Hyllie i Malmé
och Norra Djurgardsstaden i Stockholm, men &r svara att genomfora i befintliga
miljoer av ekonomiska skal. Samlokalisering av ledningar kréver stora gréav-och
anldggningsarbeten vilka kan vara svara att finansiera fran kommunen i en
befintlig gata. En 16sning kan vara att genomfora samlokalisering av ledningar som
"passa-pd-dtgdrd” nédr en gata planeras att gravas upp pa grund av férnyelse av
ledningsdragningar eller andra storre anlaggningsarbeten. Vid sddana
ombyggnader bor malet darfor inte enbart vara fler trad, utan storsta majliga
langsiktiga gronvolym utifran platsens forutsiattningar. Rolfsgatan, i bild ovan,
utreddes mer noggrant av Malmo Stad parallellt med projektet med en ambition
om en riktad tradplantering. Slutsatsen fran det fallet blev att det skulle kravas for
mycket resurser i just det fallet att flytta ledningar med enbart tradplantering som
huvudorsak. Beddmningen kan ha blivit annorlunda om ledningarna skulle

fornyas, eller om andra gravarbeten kunde samkoras.
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Slutsats:

For att befintliga stadsmiljoer ska kunna gestaltas sa att de rymmer mer vegetation
kréavs forandringar bade i den fysiska strukturen och i hur staden planeras och
prioriteras. Studien visar att potentialen for mer gronska ar betydande, men att den
sallan realiseras inom ramen for dagens praxis. Centrala atgéarder handlar om att frigéra
utrymme i gaturummet, samordna teknisk infrastruktur och att bredda synen pa vilken

typ av vegetation som kan bidra till stadens grona struktur.

Samtidigt ar dessa fordandringar ofta kopplade till hdga kostnader och komplex
samordning mellan aktorer, vilket innebar att de framst blir genomforbara nér de
integreras i storre ombyggnads- eller fornyelseprojekt. En viktig slutsats dr darfor att
arbetet med att 6ka gronskan behover ske strategiskt i samband med ombyggnation och
att fokus bor ligga pa att 0ka den langsiktiga gronvolymen snarare dn enbart antalet
trad.

Detta konkretiseras i foljande centrala férandringsbehov:

¢ Omfordelning av ytor i gaturummet
— minska ytor for biltrafik och parkering
— prioritera gang, cykel och kollektivtrafik for att skapa plats for vegetation
e Samlokalisering och optimering av ledningar
— frigbra utrymme for storre och sammanhéngande vaxtbaddar
— forbattra forutsédttningarna for rotutveckling, sarskilt for trad
¢ Genomforande i samband med ombyggnad
— utnyttja planerade gravarbeten och ledningsférnyelse som
“passa-pa-tillfallen”
— integrera gronstruktur tidigt i projekteringsprocessen
¢ Breddad anvidndning av vegetationsskikt
— komplettera trad med buskar, perenner, vertikal gronska och grona tak
— anpassa vegetationstyp efter platsens fysiska forutsattningar och behov
e Fordndrad planeringspraxis
- ga fran fokus pa enskilda objekt till total gronvolym och funktion
— prioritera multifunktionella och flerskiktade 16sningar

Sammantaget visar studien att mer gronska i befintliga stadsmiljoer inte fraimst kraver
nya ytor, utan ett nytt sitt att organisera, synliggora och vardera de ytor som redan
finns. Genom samordning, omprioritering och en bredare vegetationspalett kan

betydligt mer gronska integreras dven i tiata urbana miljoer.
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Hur kan gronskans volym kvantifieras sa att all vegetation
synliggors?

Diskussion:

Ett centralt hinder for att synliggdra och styra mot en mer varierad gronska ar att
dagens matt bygger pa trad som enda mattstock. Detta géller sarskilt for de
kommuner som linjerat sina mal med tumregeln 3-30-300. Malsattningar om att
uppna 30% krontackning innebar att en stor del av stadens vegetation, sasom
buskar, faltskikt, vertikal gronska och grona tak, inte inkluderas i uppfdljningen

och malstyrningen.

Green Plot Ratio (GnPR) bor inte erséatta krontackning, men kan fungera som ett
kompletterande matt for att synliggdra och motivera mer varierade gréna
strukturer. Genom att kombinera matten kan bade tradens langsiktiga varden och

Ovrig vegetations kortsiktiga bidrag synliggoras.

Figur 13.Visualisering av gréna volymer, dir flera hojdskikt av gronska kvantifieras.

En utmaning som identifierades i dialog med Malmo stad ar den rapporterings-
och styrningsborda som redan finns i stadsutvecklingsprocesser kan gora det svart
att infora ett nytt matt. En automatiserad process dar utrakningen av GnPR
integreras in i befintligt arbetsflode hos till exempel landskapsarkitekter skulle
underldtta implementeringen. Styrning mot 6kad krontdckning har gett starkta
argument for att den urbana gronskan behover prioriteras hogre dn den har gjorts
historiskt. En risk i att &ven inkludera hela paletten av gronska i styrmodeller &r att
projektledare undviker viktiga samarbetsmdgjligheter med ledningsédgare och viljer
den typ av gronska som é&r enklast att plantera for att undvika eventuella
konflikter, snarare &n den som gor storst nytta. Detta dr en utmaning som tidigare

har identifierats av Malmo Stad i genomforandet av gronytefaktor.
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Risken med ett ensidigt fokus pa krontackning &r att andra vegetationsskikt, och
den volym och nyttor de bidrar med, far en svagare stallning i beslut och

finansiering.

Vid en vél avvdgd implementering kan méatt som GnPR navigera detta genom att
styra mot flerskiktade, multifunktionella 16sningar, dar bade trad och 6vrig
vegetation ges rétt roll. Systemgranserna (granserna for omradet som berdaknas) ar
viktiga att faststélla for att mattet ska bli anvandbart. Inom ramarna for denna
rapport har mattet anvants i delar av gatusektioner for gestaltning pa offentlig
plats. Forslagsvis anvdnds mattet pa liknande satt vid framtida omvandling av
gatumiljoer. En viktig fordel med GnPR ar att mattet synliggor hela volymen av
gronska och kan méjliggora dynamisk uppfoljning av hela gronskans vaxttakt over
tid. Busk- och faltskikt kan bidra med bladvolym pa kort sikt, medan tradens
bladvolym Okar pa lang sikt. Med malvarden pa olika tidshorisonter sikt kan
traden bibehalla sin vikt i samordning med ledningsagare, samtidigt som
styrningen for gronska blir mer heltackande. Sammantaget kan styrning med
GnPR kan komplettera tradkrontackningsgraden genom att méojliggora uppfoljning

av hela paletten gronska vid gestaltning och projektering av den grona staden.

Slutsats:

For att komplettera krontdckningsmattet har Green Plot Ratio (GnPR) och uppskattad
total bladyta identifierats som alternativa matt. GnPR baseras pa uppskattad total
bladyta i relation till en ytas storlek och ger en indikation pa volymen av
gronstruktur, oavsett vegetationstyp. Av de tva matten bedoms GnPR vara mest
tillampbart i flera skalor, da uppskattad total bladyta snabbt ger hoga varden som
kan vara svara att redovisa for storre omraden. Till skillnad fran tradkrontackning
kan bada matten synliggora hela paletten av gronska och béttre spegla

verkligheten genom att indikera vegetationens skiktning och funktion.

Hur blir staden battre med en bred palett av gronska?

Diskussion:
Platsen och dess behov bor alltid styra gestaltningen. I vissa fall kan tat tradplantering

forsamra luftkvalitén pa en hart trafikerad gata genom att “stanga in” fororenad luft
under tradkronorna. I ett sddant fall kan buskar eller lagre vegetation, i kombination
med enstaka trdd, vara en mer lamplig gestaltning for luftflodet. Ett annat alternativ kan
vara att minska orsakerna till fororeningar i gaturummen (trafiken), vilket 6kar

gestaltningsméjligheterna for gronare gaturum.



46(47)

@ i V l RAPPORT C11281
SVENSKA

VENSK MOJLIGHETER TILL OKAD GRONSKA | BEFINTLIGA STADSRUM
MILJOINSTITUTET 2026-09-07

Den bredare paletten av vegetation ger ocksa storre mojligheter att skapa mer varierade
ekologiska korridorer och pa sa sétt gynna den stadsnéra biologisk mangfalden. Detta
kan i sig utgora en viktig komponent i upplevelsen av “natur” i staden, med surr av
insekter, blomning och variation 6ver arstiderna. Detta kan vara sarskilt viktigt i de
omraden dar det finns brist pa gronska, dér en liten forbattring kan ge stor upplevd
effekt (exempelvis en liten perennplantering langs en fasad eller en pergola med
blommande klattervaxter pa den breda trottoaren). Denna typ av gronska kan vara
betydelsefull i vardagsmiljon, men blir litt osynlig i uppfoljningen om den inte fangas

av kompletterande matt for bladyta eller gronvolym.

Slutsats:
Denna rapport visar att finns manga fordelar med att gestalta staden med en bredare

palett gronska som utgangspunkt. Mer bladyta (oavsett typ av vegetation) kan ge 6kad
kylningseffekt genom evapotranspiration, férdrojning av vatten, minska avdunstningen
av vatten fran marken, minska den urbana varmeo6-effekten. Manga av dessa effekter
har mdjlighet att forenkla drift och underhall av grona miljoer, genom exempelvis
minskat bevattningsbehov i flerskiktade miljoer. Forutsattningarna varierar for varje
plats, likasd behoven av gronska. Vissa forutsattningar gar att paverka genom planering
och disponering av ytor (ovan och under mark) genom strategisk mobilitetsplanering,

ledningsplanering och grénplanering.

Med en bredare palett av gronska finns alla mdjligheter att uppna intentionerna bakom
3-30-300 och skapa gronare, mer hédlsosamma livsmiljoer i stiderna. Det kravs dock att
man ser bortom de enskilda sifforna, mater mer &n tradkronor och planerar stadens

platser fran ett bredare utgangslége.



Q@ivl

. SVENSK
MILJOINSTITUTET

47(48)
RAPPORT C11281

MOJLIGHETER TILL OKAD GRONSKA | BEFINTLIGA STADSRUM
2026-09-07

Identifierade forskningsbehov

Foljande punkter har identifierats som viktiga i vidare forskning:

Liamplighet, effekter och risker av minskade skyddsavstand till ledningar,

fasader och mobilitetsinfrastruktur for att mojliggtra en gronare stad.

Kartldggning av LAI for buskar, perenner och annan vegetation i svensk-
nordisk kontext. Mgjliggor minskad osakerhetsfaktor vid berdkning av GnPR i
svensk kontext.

Kommunala styrningsbordor for planering, implementering och uppfoljning
av gronska. Vilka nivaer av styrning ger effekt? Vad ar troskeln till for mycket

styrning?

Rekommendationer

Foljande rekommendationer stélls till projektorer, landskapsarkitekter och planerare av

offentliga miljder:

Utforska mojligheterna till minskade skyddsavstand till ledningar vid
planering av viaxtbaddar. Samarbetet med ledningséagare kan leda till storre
vaxtbaddar och mer gronska, tack vare att skyddsavstandet minskar.

Passa pa ndr en gata ska griavas upp. Ta tillfdllet i akt och samla ledningarna
och omvéardera mobilitetsinfrastrukturen. Det dr en viktig forutsattning for att
kunna skapa gronare stadsrum, bade idag och i framtiden.

Lat platsens forutsattningar och behov styra gestaltningen, snarare an ett
behov av att maximera krontackningsgraden. P4 vissa platser kan det vara mer
lampligt med dngsvegetation, klattervéxter, buskage eller annan vegetation an
trad.

Testa att anvinda kompletterande matt (som GnPR och uppskattad total
bladyta) parallellt med krontdackning vid omvandling av gatumiljder. Kan en
bredare palett av gronska gestaltas pa platsen? Med hjélp av exempelvis GnPR
ges en indikation pé gronskans volym, inte bara for trad. Da synliggors fler
kvalitéer som kan lyftas till kollegor, projektledare och politiker.
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Foljande rekommendationer ar riktade till kommuners politiker och strateger:

e Utforma heltickande, ambitidsa strategier for gron infrastruktur vid
stadsutveckling och stadsfornyelse. 3-30-300 som strategi tacker liten del, men
behover kompletteras med strategier om 1) Omférdelning av ytor till forman
for gronska, gang, cykel och kollektivtrafik och 2) Strategier for urban biologisk
mangfald samt 3) malsattningar, strategier och riktlinjer som tacker in hela
paletten gronska.

Ett exempel dr Paris (N.d) som styr genom The Bioclimatic Urban Master Plan som
innehdller heltickande mdl och regler for bide privat och offentlig mark. Denna
kompletteras med Biodiversity Strateqy 2030 med specifika mdl och dtgirder for
biologisk mangfald och Tree Plan 2021-2026, en tridplan som revideras var 5:e dr.

e Uppdatera styrande tekniska riktlinjer (som Teknisk handbok) for att pa sikt
styra mot standardlosningar som ger mer utrymme till vaxtbaddar for trad,
buskar och perenner genom exempelvis samlade ledningspaket eller minskade
skyddsavstand till fasader och ledningar.

Projektets nasta steg

I projektets nédsta steg ska scenarierna presenterade ovan analyseras vetenskapligt
for att i detalj utforska hur de olika typerna av gronska paverkar respektive plats.
Analysen inkluderar hogupplosta modellberdkningar av hur de olika typerna av
gronska paverkar temperatur och komfort, samt luftkvalitet i gaturummen.
Parallellt analyseras dven hur gronskan i scenarierna paverkan hur vi upplever
gaturummet, badde hur det paverkar vart valmaende och dess estetiska varden.

Resultaten fran utvarderingen presenteras i en uppfoljande rapport.
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Appedix

Plats 1: Nordenskioldsgatan

Scenario 1: Trad (dagens regler)

Typ av gronska:

Trad O st

Den tillgangliga rotvolymen for vaxtbdddar bedéms som for liten (59 m?) och
fragmenterad for att kunna utgora tillracklig rotvolym for trad. Enligt dagens

praxis kan inga trad planteras pa gatan.

Figur A1. Plan for scenario 1, Nordenskidldsgatan (FOJAB)

| t 4 LW g

Entrétorg Kérbana
26 -
Nordenskisldsgatan

Figur A2. Sektion for scenario 1, Nordenskidldsgatan (FOJAB)



. 56(57)
@ I V l RAPPORT C11281

SVENSKA MOJLIGHETER TILL OKAD GRONSKA | BEFINTLIGA STADSRUM
MILJOINSTITUTET 2026-09-07

Scenario 2: Hela paletten gronska (dagens regler)
Mingd

Vaxtbaddar med perenner och buskar 59 m?
Grona tak 256 m?

Busskur med > I\
I | gront tak

a
P
~ G!ngbln- Zm ~
| Cykelbana, 3 m
T ==
1 |
e
| Karbana, 8m i Position fér
L 1 2_J perspektiv
T

Vixtstad for Viixtbadd pa
kittervaxter skarmtak

Busskur med
grént tak

Figur A3. Plan for scenario 2, Nordenskidldsgatan (FOJAB)

Avstind illbyggnad, 5 m

Vextbaddpd | Busshdllplats
skermtak ST = med gront tak
= i
|Vaxtstod for
IKitterixter
i

2 fax»/.ﬁxl.'_n_m

7
{
{
8 ¥ 2
/ Entrétorg 4 KETDEna Cykelbana  Géngbana ™
Nordenskisldsgatan
PIanhnng:barrh
Den tillgingliga
rotvolymen dr fér liten Skrafferad yta: Avsténd
for tradplantering. 1ill ledningar (3 m) och

Principsektion, A-a

Skala 1:150 kérbana (1,5 m).

Figur A4. Sektion for scenario 2, Nordenskidldsgatan (FOJAB)
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Scenario 3: Trad (alternativa regler)

Typ av gronska:

Trad 96 st

Vaxtbadd av skelattjord
under stenmjolsyta

Figur A5. Plan for scenario 3, Nordenskibldsgatan (FOJAB)

_
]
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’ 3.5 . 6.5 n
/ Entrétorg Kérbana Cykelbana Géngbana Planteringsbar yta
26

Nordenskisldsgatan
Planteringsbar yta. Trid i Planteringsbar yta. Trad i
hardgjord yta. Vixtbiddar hérdgjord yta. Vaxtbaddar
Principsektion, A-a av skelettjord. av skelettjord.
Skala 11180

Figur A6. Sektion for scenario 3, Nordenskidldsgatan (FOJAB)
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Scenario 4: Hela paletten gronska (alternativa regler)
Mingd

Vaxtbaddar med perenner och buskar 740 m?
Grona tak 256 m?
Trad 83 st

e &
3 i TGangbana,2m _ i

, Cykelban:

Krbana, 3,5m

Vaxtbidd av skelettjord
under stenmjolsyta

Figur A7. Plan for scenario 4, Nordenskidldsgatan (FOJAB)

E=e——— Busshallplats
med grént tak
Vaxtbadd pd . il . ¥
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—_ Skrafferad yta:

Ledningspaket, 7.5 m€ -
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] a7 j
1" g 3.5 ’ 3 2 6,5 ¥
/ Entrétorg Kérbana Cykelbana Gangbana Planteringsbar yta
26

Nerdenskildsgatan
Planteringsbar yta. Planteringsbar yta.
Planteras med trad, buskar Planteras med trad, buskar
Principsektion, A-a och perenner. och perenner.

Skala 1:150

Figur A8. Sektion for scenario 4, Nordenskidldsgatan (FOJAB)
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Plats 2: Osterportsgatan

Scenario 1: Trad (dagens regler)
Typ av gronska:
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Figur A9. Plan for scenario 1, Osterportsgatan (FOJAB)
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Figur A10. Sektion for scenario 1, Osterportsgatan (FOJAB)
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Scenario 2: Hela paletten gronska (dagens regler)
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Vaxtbaddar med perenner och buskar 218 m?
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Figur A11. Plan for scenario 2, Osterportsgatan (FOJAB)
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Figur A12. Sektion for scenario 2, Osterportsgatan (FOJAB)
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Scenario 3: Trad (alternativa regler)

Typ av gronska:

Trad 21 st
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Figur A13. Plan for scenario 3, Osterportsgatan (FOJAB)
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Figur A14. Sektion for scenario 3, Osterportsgatan (FOJAB)
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Scenario 4: Hela paletten gronska (alternativa regler)

Typ av gronska:
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Figur A15. Plan for scenario 4, Osterportsgatan (FOJAB)
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Figur A16. Sektion for scenario 4, Osterportsgatan (FOJAB)
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Figur A17. Plan for scenario 1, Rolfsgatan (FOJAB)
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Figur A18. Sektion for scenario 1, Rolfsgatan (FOJAB)
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Scenario 2: Hela paletten gronska (dagens regler)
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Figur A19. Plan for scenario 2, Rolfsgatan (FOJAB)
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Figur A20. Sektion for scenario 2, Rolfsgatan (FOJAB)
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Scenario 3: Trad (alternativa regler)

Typ av gronska:
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Figur A21. Plan scenario 3 Rolfsgatan (FOJAB)
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Figur A22. Sektion scenario 3 Rolfsgatan (FOJAB)
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Scenario 4: Hela paletten gronska (alternativa regler)
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Figur A23. Plan scenario 4 Rolfsgatan (FOJAB)
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